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ESIPUHE

Kirkkonummen keskusta kehittyy voimakkaasti lahivuosikymmenina.
Taman kehittdmisprosessin hallintaa varten on laadittu Kirkkonum-
men kuntakeskuksen laatu- ja ympéristésuunnitelma, yleissuunni-
telma vuonna 2006. Tama laatuk&sikirja toimii yleissuunnitelman
oheisaineistona. Laatukasikirjan tarkoituksena on maéritella julkisen
keskustaympériston tyylin, laadun ja kirkkonummelaisen ominais-
piirteen osatekijoiden kriteerit. Laatukéasikirja on tarkoitettu kaikkien
keskustaymparistéssa toimivien tahojen kayttéén suunniteltaessa
ympaéristdn rakentamista ja toimintaa julkisessa katutilassa. Tavoit-
teena on varmistaa kaupunkikuvan kehittyminen peruspiirteiltédan ja
laadultaan yhtenaisend osahankkeita toteutettaessa.

Laatukasikirjassa kuvataan kirkkonummelaisen maiseman ja ympa-
ristén vahvuuksia ja keinoja niiden sailyttdmiseksi ja korostamiseksi.
Keskustan alueet kasitellaan kaupunkikuvallisina osakohteina. Liséksi
kuvataan kaupunkikuvaa muodostavien materiaalien ja varusteiden
tyylipiirteité ja laatuominaisuuksia.

Lopuksi kuvataan, milld tavoin toimijatahot voivat saada ohjausta ja
neuvoja omissa hankkeissaan.

Laatukasikirjan on laatinut WSP LT-Konsultit Oy Kirkkonummen yh-
dyskuntatekniikan toimeksiannosta.

Kirkkonummen kunnassa ovat suunnitteluhankkeeseen osalistuneet
yhdyskuntatekniikan toimialalla seuraavat tahot:

- kaavoitus

- liikennesuunnittelu

- kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen (mm. yllapito)

- alueidenhoitopalvelut

- ymparisténsuojelu

SISALTO
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A KIRKKONUMMEN KESKUSTA
LAADUKKAAKSI, VIIHTYISAKSI JA
OMALEIMAISEKSI

Keskustaympariston tulevaisuudenvisio

Kirkkonummen keskustan yhdyskuntarakenne tulee lahivuosikym-
menina tiivistymaan voimakkaasti. Uudenmaan liiton ennusteiden
mukaan vuonna 2025-30 Kirkkonummen vékiluku tulee olemaan
noin 50 000 asukasta. Kehittdmisen tavoitteeksi on asetettu viihtyi-
sd, laadukas ja omaleimainen pienkaupunki. Tulevaisuusvisioon téh-
tdd myds kuntakeskuksen kehityskuva, jonka kunnanvaltuusto on
hyvaksynyt vuonna 2004 alueen suunnittelun perustaksi. Tavoittee-
na on kuntakeskuksen vakiluvun kasvattaminen noin 14 000 (2005)
asukkaasta noin 20 000 asukkaaseen vuoteen 2020 mennessa.

Keskustan tiivistyessa siihen muodostuu aluekokonaisuuksia, joilla
on erilaiset toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset piirteet:

e ydinkeskustan liikealue laajenee uuden Ervastintien varrelle. Ka-
dusta kehittyy kavelypainotteinen, valja katutila, jossa pysékdidaan
ja ajetaan alhaisella nopeudella

nykyinen Asematie pysyy edelleenkin pienimittakaavaisena kave-
lyraittina pienliikkeineen

kirkkoymparistda palautetaan hienovaraisesti perinteiseen rooliinsa
pienkaupungin kulttuurihistoriallisena kohokohtana
kirkkoalueeseen liittyvien torialueiden rapistuneet rakenteet kun-
nostetaan keskustan toiminnalliseksi keskipisteeksi

pienet kaupunkiaukiot rajataan ja viimeistellddn seka varustetaan
omailmeista ilmetta luovalla taide- tai viheraiheella
asemaympariston puisto-, aukio- ja pysakdintitilat jasennelldan,
pinnoitetaan ja varustellaan laadukkaasti seké vihreytta lisataan

e pienet keskustapuistot istutetaan laadukkaiksi viherkeitaiksi, joilla
on yksiléllinen tunnelma

keskustan liikennekadut tdydennetaan keskustaa kiertavaksi yhte-

néiseksi verkostoksi ja ne rakennetaan kaupunkimaisiksi, vehreiksi
kaduiksi
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Kaupunkikuvan erityispiirteet

Kirkkonummen perinteisen kirkonkylén piirteité on vield havaittavis-
sa keskustassa. Kuninkaantien kaarteilevan linjan voi vield vaivoin
hahmottaa kirkon ympéristdssa. Liséksi 1960-luvun suoralinjainen
tyyli on n&htévissa yla- ja alatorin rajakohdassa, tosin rapistuneena.
Keskustan erikoisuutena on Asematien kavelyraitin pienimuotoinen
mittakaava.

Suurmaisema antaa Kirkkonummelle erityispiirteitd — Jolkbynjoen
laakso pitkdnd ndkyméana sekd metsdiset rinteet keskustan tilaa
rajaavana.

Keskustan kehittamisen laatutavoitteet
Keskustan kehittdmisen laatutavoitteita ovat

e perinteisen keskustarakenteen piirteiden sailyttdminen

o jokilaakson sdilyttdminen keskustasta avautuvina ndkymina

o vehreyden lisdédminen keskustandkymissa

e rajaavien rinnemetsien rajaavan vaikutuksen sailyttdminen

e moderni ja laadukas katumiljéo liikekeskustassa

e pimean ajan kaupunkikuvan muodostuminen kauniina valaistuksen
avulla

o julkisen ympariston kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden moderni
ilme, laadukkuus ja kestavyys

Laatuperiaatteet ymparistorakentamisessa ja
hoidossa

Kun ympéristérakentamisen laadun suuret linjat on tiedostettu, to-
teutuu laatu kdytanndssa materiaali- ja pintakasittelyvalinnoista, ka-
luste- ja varustevalinnoista, valaistuksen mittakaavasta ja teknisista
valinnoista, istutuksista seka harkituista detaljeista. Erityisen térke&da
on rakentamisen viimeistelytaso ja detaljeihin liittyvat, kestévyyden
turvaavat materiaalien ja rakenteiden sovitukset.

Tarkeda on myds huomioida ympéaristén pysyminen kunnossa ja
kauniina, jolloin oleellista on perustusten ja maanalaisten rakenteiden
pysyminen ryhdissaan. Katuistutusten menestymiseksi on kasvien
lajit, taimien laatuma&arittelyt, kasvualustat ja suojaukset toteutettava
erityisen korkeatasoisesti.

Yhteistydssi tavoitteeseen

Taman laatukasikirjan tarkoituksena on kiinnittda kaikkien vastuuta-
hojen ja keskustassa toimijoiden, my&s asukkaiden huomio ympa-
ristén laadun vaalimiseen. Kunta vastaa ympériston laadukkaasta
toteuttamisesta ja kunnossapidosta omalta osaltaan, tontinomistajat
ja katutilassa toimijat omassa toiminnassaan.

Kunnan osalta laatutavoitteista vastaavat seuraavat tahot:

e kaavoitus ja liikennesuunnittelu

kunnallistekniikan suunnittelu

e rakentaminen (mm. kadut ja muut yhteydet, puistot)
e ymparistdhuolto (mm. kunnossapito, jatehuolto)

Ympériston pitdmiseksi jatkuvasti siistind ja kunnossa, on keskei-
set keskusta-alueet maaritelty erityisen tehokkaan kunnossapidon
kohteiksi. Myds huollon helppouteen ja edullisuuteen tulee kiinnittaa
huomiota.

Nékymé Ervastintielle pohjoisesta, kirkon suunnalta.
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B KESKUSTAYMPARISTON LAADUN
TOTEUTTAMISEN OHJEISTUS

Ervastintien ympdristo

Ervastintien kehittamisen tavoitteena on vilkas ja vetovoimainen
likekatu, pienkaupungin paivittdisen elamén keskeinen asioinnin ja
oleskelun paikka. Katu on tarkoitettu ennen kaikkea jalankulkijoille.
Lapiajoa ei suosita, mutta kadulta 16ytyy pysékdintipaikkoja siella
asioiville. Ajonopeus on 30 km/h.

Laatuperiaatteet

o valja, ilmeeltddn moderni ja vehrea keskustan liikkekatu

e jhmisen mittakaava

o tilaa tapahtumille (katukahvilat, katumyynti, tapahtumat Ervastin-
puistikossa)

e paikkoja ja kalusteita oleskelulle

o pyodrille pysékéinti- ja lukitusmahdollisuuksia

e vaalea yleissavy, tummat kalusteet ja varusteet

e viihtyisa, I&mmintunnelmainen ja ihmisen mittakaavaa korostava
valaistus

o erityisen viimeistellyt detaljit

e tehokkaan kunnossapidon alue

Laadun toteuttaminen kdytanndssa

Tilajasentelyssd, materiaalien ja varusteiden valinnassa seka tek-
nisten ratkaisujen valinnoilla noudatetaan seuraavia kriteereja ja
maérittelyja:

o katutilan jasennelldan siten, etté kaksi pysakointipaikkaa sijoitetaan
puiden lehvéaston linjaan. Levedlla jalkakadytavaosuudella toinen
puurivi toimii varusteluvydhykkeena (pyorapyséakointi, penkkeja,
roska-astioita). Jalkakaytévalle varataan vélja avoimena pidettava
kulkutila

o liikkeiden sallitaan tuoda varustelua jalkakéytavalle 3 m julkisivun
viereen

o ajotila on asfalttia, jalkakaytévat vaaleaa, hiekkapuhallettua beto-
nikived jasenneltynd/kuvioituna samansévyiselld polttopintaisella
luonnonkivella

e katupuut istutetaan kantavalle kasvualustalle isokokoisina, juuristo
suojataan ja puu tuetaan (kts. istutukset)
e kadun valotila toteutetaan kapealla puolella 8 m korkealla ajo-

ratavalaisimella, levealld puolella 5 m korkealla valaisimella (ks.
valaistus)

o kadulle sijoitetaan penkkeja, roska-astioita ja pyoratelineita

o levedlle puolelle sijoittuvat pienet syvennysaukiot ovat suositeltavia
paikkoja pienimuotoiselle taiteelle

o liikkeiden seina- ja katumainokset yhtenaistetaan

KATUPUL LEHMUS, e ) ' RAKENNUKSEN REUNA
KANTANA KASVUALUSTA | e v . VIMEISTELLAAN
o TAYDELLA KIVIRIVILLA
JUURISTORITILA 1500 M 5 ;o ARES g P 0eXzne MM
RELINAKIV] Fiz26)
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HARMAA TAI VASTAAVA,
NAKEMAKORK. 100MM [\
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Kévelyraitti, Asematie aukioineen

Asematien kavelyraitti muodostaa uuden Ervastintien modernille
likekadulle rauhallisemman ja perinteisen katuparin.

Laatuperiaatteet

Asematien kéavelyraitin pienimittakaavaisuus on kaupunkikuvallisen
laadun yksi perustekija. Raittia parannettaessa rakennusten ja niiden
toimintojen uudistuessa mittakaavan ja kylamaisen tunnelman saily-
minen on tarke&a. Laatuperiaatteita ovat:

e erilaisten raittijaksojen ja aukiotilojen rajautuminen pienimittakaa-
vaisesti

o uutta liikekatua vaatimattomampi ja perinteisempi yleisiime

¢ pienimittakaavaisuus kaikissa varusteissa ja istutuksissa

e lamminsadvyinen, matalamittakaavainen ja pienia tiloja ja yksityis-
kohtia korostava valo

e tehokkaan kunnossapidon alue

¢ Villa Hagan puiston ja pihapiirin kytkeminen osaksi Asematieté

e pienen puistoaukion muodostuminen nykyisen koulukorttelin si-
sdankaynnin edustalle ja sen kytkeytyminen raittiin

Laadun toteuttaminen kdytanndssa

Asematien pienen mittakaavan perustekija on raittijaksojen rajautumi-
nen. Nykyisen koulun aita sailytetdan ja mikali tulevaisuudessa kou-
lukorttelissa tapahtuu muutoksia, huolehditaan raitin rajautumisesta
nykyiseen levyisena. Muita laatua luovia kriteereja ovat

e siisti, luonnonkivella rajattu ja kuvioitu asfalttipinta

e pienimuotoiset istutussaarekkeet rakennusten reunustoilla ja ra-
kennusten ja aitausten koloissa

e pienimuotoinen istutus kuten kukkivat pienpuut, kdynnokset, var-
haiset sipulikasvit, syysvariset yksittdispensaat ym.

e matalan mittakaavan (5 m) valaisinrivi, lamminsavyinen, hyvin véria
toistava valo

e pienet oleskelupaikat penkkeineen ja roska-astioineen

o liikkeiden toimintavarustus sallittu raitin itdreunalla 2 metrin vyéhyk-
keella

o pydratelineita liilkkeiden ovien lahella
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Keskeiset aukiot

Keskeisia aukioita ovat Asematien kavelyraittia jaksottavat pienet
aukiot, my6és aseman molemmin puolin muodostuvat aukiot. Aukiot
ovat luonteeltaan pienimuotoisia tiloja, jotka rytmittévat raitin kapeita
jaksoja.

Laatuperiaatteet

Aukioita kehitetdan perusmateriaaleiltaan yhtenaisiné kuitenkin siten,
ettd niilléd on yksildllinen luonne ja tunnelma. Oleellisia laatua luovia
periaatteita ovat

¢ aukioiden rajautuminen selkeésti

e aukion erottuminen katundkymassa

o |aadukas yleisilme, hyvat materiaalit

e aukion hahmottuminen myds valaistuna tilana
¢ oleskeluun houkutteleva kalustus ja varustus
o aukiot ovat tehokkaan kunnossapidon kohteita

Laadun toteuttaminen kdytannossa

Koska aukiot ovat muodoltaan erilaisia ja niiden rajauksena on joko

rakennuksia tai avointa tilaa, on rajaavana aiheena kaytettéava myos

istutuksia, reunarakenteita, kalusteita ja valaisimia seka pinnoitteiden

kuvioita. Aukiotilan hahmottumisen apuna voidaan kayttda katsetta : 2 :

fokusoivia keskeisaiheita, kuten puu, vesiallas, taideteos ym. : 20 VILLA HAGAN

' : PUISTO

¢ pinnoitteilla korostetaan aukion rajojen ja muodon hahmottumista

e avoimien sivustojen rajausta tdydennetdan pensasvyohykkeella,
puurivilla, valaisimilla

e aukioille maaritelladn omaa ilmetta ja erilaisuutta korostava aihe
(vehrea aukio, taideaukio, merkkipuuaukio ym)

e aukion valotila hahmotetaan valaisinten sijoittelulla (rajaava, kes-
keisaihetta korostava ym.)

o aukioille sijoitetaan oleskeluun houkuttelevia kalusteita
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Kirkkoympéristo ja alatori

Kirkko ympéristdineen on Kirkkonummen perinteinen, erityisen arvo-
kas kaupunkikuvallinen kohokohta. Kirkko on aikoinaan rakennettu
méelle hallitsemaan mittakaavallisesti ja kohokohtaisesti kylan kes-
kustandkymaa. Kirkkoymparisté on Kirkkonummen ainutlaatuinen
voimavara, josta tulee pitda hyvaa huolta.

Laatuperiaatteet

Kirkkoympéristélle tulee antaa edelleenkin arvo perinteen ja kulttuu-
rihistorian ainutlaatuisena keskustan laatutekijana. Kirkkomaen visu-
aalinen hahmottuminen ja kirkon ndkyminen liikuttaessa eri puolilla
keskustaa ovat tarkeita.

e maaston ja maiseman muodon ja tunnelman sailyttdminen ja ko-
rostaminen

e alueen reunavydhykkeen ja rajausten hienovarainen sovittaminen
uudemman aikakauden kaupunkirakenteeseen ja —kuvaan

e kirkon erottuminen kaupunkikuvassa myds pimean aikaan
o kirkkoymparistd on tehokkaan kunnossapidon aluetta

Laadun toteuttaminen kdytdnnoéssa

Kirkkoympariston korostaminen edellyttéa sitd ympardivan puistoalu-
een jatkuvaa hoitoa erityiselld pieteetilld. Erityisesti kirkkondkymaa
peittdvaa puustoa tulee pitaa aisoissa.

Aikanaan, kun kirkon edusaukiona toimivan alatorin pinnoite kaipaa
uudistamista, toteutetaan pinta kirkkoméen muotoa myétailevalla
luonnonkiviladonnalla. Muistomerkkiaukio betonimuureineen muu-
tetaan kirkkoméen rinteeksi mataline istutuksineen. Muistomerkille
I6ydetaan hyva sijoituspaikka toria rajaavasta rakenteesta. Muita
toimenpiteité ovat

e kirkkoméen perinteisen muodon palauttaminen muuttamalla naky-
maa peittdva betonimuurirakenne maastoa myétailevaksi rinteek-
si

e kirkkoméaen nurmirajauksen huolellinen muotoilu ja yhdistdminen
perinteisen Kuninkaantien juohevaan linjaan

e kirkon valaiseminen arkkitehtuuria ja materiaalia esiin tuovalla
tavalla

o tekniset liitdnnat audiovisuaalisia laitteita varten, infotaulu

Ylatori

Ylé- ja alatorin vélinen tasoeron rakenne peruskorjataan oman ai-
kansa arkkitehtuurin hengessa suoralinjaisena kuitenkin siten, etta
kulkuyhteys aukiotasojen valilld avartuu ja loivenee. Eri aikakausia
yhdistévana aiheena pinnoitteeseen merkitdan nakyviin Kuninkaantien
vanha linjaus, joka saa tukea muurirakenteen kaarevasta linjasta.

Laatuperiaatteet

Toriymparistdn haastavin kehittdmisen kohta on yl&- ja alatorin valinen
tasoero rakenteineen ja istutuksineen.

e muurirakenteen istutusvyéhyke avarretaan, pylvashaavat jaavat
edelleenkin maamerkeiksi nk. Aktia-talon edustalla

e muurirakenteen yhteyteen suositellaan sijoitettavaksi kioski-kahvi-
larakennus terasseineen, joista avautuu nakyma kirkolle

e muurirakenteen terassi on oiva paikka estradille, joka voidaan va-
rustaa kevyella telttakatoksella ja séhkokytkenndilla

e muurirakenne toteutetaan paaosin luonnonkiviverhoiltuna

o mikali vesiaihe edelleenkin sopii sommitelmaan, peruskorjataan se
toimivaksi

Ylempi toriaukio mahdollistaa pohjoisen puolen liikkerakennuksen
laajennuksen nykyiselle torialueelle, jolloin avara aukiotila pienenee
ja samalla tarjoutuu mahdollisuus aktivoida liikejulkisivua pienliiketi-
loiksi.

Laadun toteuttaminen kdytanndssa

Laadun toteuttaminen kéytédnndssa edellyttdéd kokonaisvaltaista, am-
mattitaidolla laadittua suunnitelmaa alueesta

o toriaukiot pinnoitetaan vaaleasévyiselld, Iampimaén punaruskeaan
vivahtavalla betonikivell&, kuvioinnissa kaytetaan n. 10% vastaavan
savyisté luonnonkived polttopintaisena

e muurirakenteen luonnonkiven véarisédvy on vaalea harmaa, kiven
pinta polttopinta tai lohkottu

e aukion tunnelmaa pehmennetaan kukkivin pienpuin
o valaistuksella muodostetaan aukiolle matala valokatto

o aukiolle voidaan sijoittaa vesiaihe tai taideteos seka oleskelukalus-
teita

o tekniset litdnnat audiovisuaalisia laitteita varten, infotaulu
o ylatori on tehokkaan kunnossapidon aluetta
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NUPUKIVIREUNA
140X140X250
SIVUT SAHATTU,
PAALTA LOHKOTTU
PUNERTAVA
NUPUKIVI
140X140X250
PUNERTAVA
BETONILAATTA
400X400X400,
HIEKKAPUHALLETTU,
VAALEAN HARMAA

Alatorin kiveyksen ladontamalli.

TAINEN NUPUKIVEYS
MYOTAILEE TORIN
KAAREVAA REUNAA

NUPUKIVILADONNALLA
PITKITTAISSUUN- ——

SIVUT SAHATTU,

PAALTA LOHKOTTU
PUNERTAVA
KUNINKAANTIEN

LINJA TUODAAN ESIIN
VAAKASUUNTAISELLA  |£Z

NUPUKIVIREUNA —
140X140X250

Ylatorin kiveyksen ladontamalli.
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Viereisessé kuvassa nékyy kahvion kirkkoa peilaava ikkuna seké ul-
koterassi. Vastapdiselle terassille sopii mainiosti pieni estradi, joka
voidaan kattaa kesdaikaan telttakatoksella. Terassin muuriin vara-
taan séhkdnsydttd tapahtumien varusteita, dénentoistoa ja valoja
varten.

Alakuvassa on hahmoteltu yl&- ja alatorin vélisen tasoeron parantami- )
nen. Vanhan Kuninkaantien linjaus nékyy viitteellisen& pinnoitteessa ETRKKE UMM E T 6 TR & WY [ 1A ES TN T M TS L&Y P
Ja luiskan muodossa. Muurirakenteen yhteyteen esitetéén sijoitetta- S

vaksi kahvilarakennus terasseineen. Muurin suojassa oleva puistikko : )

siistitdén ja uudistetaan tarpeen mukaan.
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Asematien raitti, ndkyma eteldéan ja paatteené nékyy Villa Haga. Raitti
rajataaan ja kuvioidaan luonnonkivelld. Rakennusten ja raitin véliset
tilat istutetaan pienimuotoisesti ja varustetaan kalustein.

FEREA S R SR

-

-
Nékymé Asematien pohjoisosasta kohti kirkkoa. Huolehditaan siité, etté kirkko nékyy hyvin eri suunnista. Siistitddn hienovaraisesti kirkon ympéristén
puustoa. Pysékoéintipaikkaa rajataan matalin istutuksin.

- "2
;ﬁ'-f",'?- B R R e e
Asematien raitti, ndkymé kohti ns. K-Senaattorin rakennusta. Raitti Asematien raitti jatkuu alikéytédvéné radan alitse. Luiskaosuus on syyté Asematien raitti, ndkymé koulun suuntaan. Oikealla mahdollisesti
rajataan ja kuvioidaan siististi. kattaa lapinékyvélld katosrakenteella. toteutuva kunnantalo sisdpihoineen rajaa raittia.
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Liikennekadut

Jotta keskustan kdvelypainotteisuus voidaan turvata, on tarpeen ke-
hittda keskustan ajoneuvoliikennetté varten kehdmainen yhteys. Talla
ratkaisulla toteutetaan kuntakeskuksen kehityskuvan tulevaisuuden
liikennejarjestelméan tavoite. Lisdksi Kirkkonummentien nopeaan
ajoon houkutteleva valja katutila tulee muuttaa vehreéksi kaupunki-
bulevardiksi.

Laatuperiaatteet

Liikennekadut suunnitellaan perinteisten keskustan katujen henkeen,
suoralinjaisiksi kestavin materiaalein. Liikennekaduille istutetaan
katupuut mahdollisuuksien mukaan, etenkin jaksoilla, joiden katunéa-
kymassa ei ole muuta vihreaa.

Laadun toteuttaminen kaytannossa

Liikennekatujen kaupunkikuvallinen laatu muodostuu seuraavista
ominaisuuksista

siisti asfalttipinta seka ajoradalla ettd jalkakaytavilla

kaikki reunakivet harmaata graniittia

ydinkeskustassa liittyen muihin pinnoitettuihin kavelyalueisiin

kaytetdan liikennekatujen jalkakaytavilla pienijakoista betoni- ja

luonnonkivipinnoitetta kuvioinneissa ja rajauksissa

o katupuut istutetaan kantavalle kasvualustalle, ne varustetaan juu-
ristoritildin ja runkosuojin

o valaisimet ovat 8 ja 10 m korkeita ajoratavalaisimia, terdsrakenteet

maalattuja ( vari grafiitinharmaa)

Kirkkonummentieta kehitetdén keskustajaksolla bulevardikaduksi.

11

Urheilukanita




B KIRKKONUMMEN KUNTAKESKUKSEN LAATU-JA YMPARISTOSUUNNITELMA, Laatukisikirja

Puistot ja muut viheralueet
Viherilmeen kehittdminen

Kirkkonummen viheralueet kasittdvat suurmaiseman, kaupunkipuis-
tot sekd katuvihredn. Tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen
viheralueverkosto, jota kavelykadut ja raitit yhdistavat.

Laatuperiaatteet

e puistot ja katuvihred muodostaa luonteeltaan monipuolisen koko-
naisuuden

o eri aikakausien puistot tuovat ajallista syvyytta alueelle

e pienissa kaupunkipuistoissa erityisen viimeistellyt detaljit

e monipuoliset harrastemahdollisuudet, mm. kes&- ja talviurheilu,
leikki, luonnon vaaliminen

e kulttuurimaiseman nakyminen kaupunkikuvassa

o kestavat materiaalit

o hyvélaatuiset taimet

o riittdvan syva kasvualusta ja tarvittaessa kastelujarjestelma
e oikea kasvi oikealle paikalle — luontaiset kasvupaikat

e paikkoja ja kalusteita oleskelulle

e kasvit indikoivat vuodenaikojen vaihteluja

o massaistutukset Kirkkonummentielle ja kiertoliittymiin

e hoitoluokitus: kaupunkipuistot A2, Jolkbyn jokilaakson virkistysalue
A3

Laadun toteuttaminen kdytannéssa

Nykyiset puistot

Puistot voidaan jakaa kahteen ryhmaan, luonnonmukaisiin puistoihin
ja rakennettuihin kaupunkipuistoihin.

Jolkbyn jokilaakso on suunnittelualueen suurin puisto. Se on laaja
virkistysalue, jonka avoimuus on Kirkkonummen maisemarakenteen
hahmottumisen ehdoton edellytys. Jokilaaksoa rajaavat maisemalli-
sesti arvokkaat kalliomé&et, jotka nakyvat kuntakeskustaan asti. Se-
lanteiden kalliopartaat ovat hienoja erityiskohteita, joiden edustoilta
kannattaa jatkossa raivata peittdvaa puustoa pois. Jokilaakson haas-
tavin alue on uoman kasittely. Itse jokiuoma ei alueen eteldosassa
ndy. Yhtendinen joenvarsikasvillisuus, esim. tervaleppé ja pajut toisi
uoman nakyvaksi maisemaelementiksi. Samalla puusto suojaa uo-
maa ja luo tuulensuojan Kirkkolaakson tuleville kortteleille. Rantatien
varteen joen itdpuolelle on noussut puustoa, joka katkaisee jokilaak-
son. Puusto on syyta raivata pois. Laaksotasanne pidetaan avoime-
na. Joenvarteen linjataan kevyen liikenteen raitti. Jokilaakson virkis-
tysarvoja tulee parantaa kehittdmalla toimintoja ja linjaamalla reitteja
ja luomalla sopivan kokoisia "lenkkeja”. Toiminnot sijoitetaan Iahelle
asutusta, muun puiston jaddessa enemman luonnontilaan.

Asemapuisto on historiallisesti merkittédva puisto. Puisto tulee sailyttéda
alkuperaisessa asussaan niin hyvin kuin mahdollista. 1960-luvun pii-
rustuksista ilmenee kaytetyt kasvit ja materiaalit seka tilan jasentely.
Puuston hoidosta ja uusimisesta on huolehdittava ajoissa, jotta puisto
sailyy elinvoimaisena. Peruskorjaus on suoritettava vanhaa puutarhaa
kunnioittaen. Suunnittelussa korostuu nykytilan huolellinen inventointi,
vanhojen karttojen ja valokuvien tutkiminen ja vanhan tilajasentelyn
kunnioittaminen. Kasvilajiston selvittdminen on puiston kunnostuksen
ehdoton edellytys.

Uudet puistot

Keskustan modernit puistot suunnitellaan tyyliltaan selkedsti 2000-
luvun puistoiksi. Naitéd ovat Asematien puisto, Rovastinpuisto ja Er-
vastinpuistikko. Puistot sijaitsevat keskeiselld paikalla kaupunkira-
kenteessa. Erityisesti Ervastinpuistikolle on asetettava korkeat laa-
tutavoitteet. Myds kulutuspaineet ovat kovat. Erilaisiin rajapintoihin
kiinnitetddn huomiota, esim. kivituhkapolun rajautuminen nurmikos-
ta/pensaasta. Eleetdn rajaus tehdaan lattaterdksella. Ervastinpuis-
tikossa lattaterasrajaus upotetaan maanpinnan tasoon, Asematien
puistossa ndkemakorkeus on 10 cm. Lattaterdksen viimeistelyssa on
térkeda hitsata rautojen paat yhteen, jotta kulmasta tulee siisti.

Perennojen valinnassa kiinnitetddn huomiota nopeaan peittavyyteen
ja helppohoitoisuuteen. Téllaisia perennoja ovat mm. tuoksukurjen-
polvi ja jattipoimulehti. Joukkoon voidaan istuttaa sipulikukkia piden-
tdmaan kukintaa.

Pensaita kaytetdan rajaamaan tilaa ja joissain tapauksissa antamaan
nakdsuojaa. Ervastinpuistikkoon istutetaan monilajinen ruusuryhma,
tavoitteena on pitka kukinta.

Puistoihin istutetaan kukkivia pikkupuita. Monipuolisella lajivalikoi-
malla luodaan tunnelmaeroja puistojen valille. Hedelmépuut vaativat
talvisuojauksen janisten varalta. Pikkupuut on hyva istuttaa tarpeeksi
suurina taimina esim. rym. @ 4-6. Vastaavasti katupuutaimien koon
tulee olla rym. @ 10-12.

Kadut ja pysakéintialueet

Katuvihredn luonne indikoi kadun luonnetta ja asemaa katuverkossa.
Paakaduilla kdytetdan kookkaita, ndyttavia puita kujanteina. Ervas-
tintien kujanne on kolminkertainen. Tavoitteena on muodostaa kadul-
le yhtendinen viherkatto. Asematien intiimia tunnelmaa korostetaan
yksittaispuilla ja pikkupuilla. Asuntokatuja ryhdistetdan yksipuolisilla
puuriveilld. Siten katutila rajautuu selkeésti ja luo kadulle suunnan.

Puuriveilla ja pensailla voidaan merkitd my&s julkisen ja yksityisen
alueen raja.
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Pysakdintialueet reunustetaan pensasistutuksin. Istutukset luovat
hyvan nakdsuojan alueelle seka rajaavat tilan huonemaiseksi.

Kirkkonummentie ja kiertoliittyméat vaativat massiivisia, selkeita is-
tutuksia, jotka eivat kuitenkaan saa ulottua liian pitkélle avoimeen
jokilaaksoon. Keskustajaksolle esitetdan kolmerivista puuistutusta.
Matalat pensasistutukset molemmin puolin tieta viimeistelevat tien-
reunat. Pensasistutukset laajenevat paikoin massaistutuksiksi kier-
toliittymien kohdalla. Matalat istutukset eivat katkaise pitkia nadkymia
Kirkkolaakson suuntaan. Erityisesti Haagantien risteys on syyta jat-
téa avoimeksi hienojen nakymien sdilyttdmiseksi kuntakeskustasta
jokilaaksoon.

Esimerkki onnistuneesta massaistutuksesta puistossa.
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Asemapuisto KIRKKONUMMI ey

Rautatieaseman ympéristoé on nykyisen keskustan ainoita varsi-

naisia puistoja kirkonmaen ohella. Asemapuisto ja vanha ase- ; R A400
marakennus muodostavat kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden. i
Rautatieasemien viheralueita voidaan pitdd suomalaisen puu- selitykaing

tarhakulttuurin uranuurtajina. Siksi on tarkeaa sailyttda puiston {Saipslu 1, At i

Al ‘.Ql\-l'll *
o I

nykyinen tyyli ja kasvilajisto. Suunnittelun lahtékohtana on puiston
peruskorjaussuunnitelma vuodelta 1960. Alkuperéiset piirustukset
ovat kadonneet.

Puiston tilajasentely on pidetty ennallaan ja kasvillisuutta tdyden-
netddn vanhan suunnitelman perusteella. Puistokasvillisuuden
runkona on vanhat puut ja ryhmiin istutetut syreenit. Polkureitistd
on suorakulmainen ja tilajdsentely muuttuu pienipiirteisemmaksi
asemarakennuksen ldheisyydessa.

Asemapuiston laajennusosa on suunniteltu jasentelyltdédn saman-

kaltaiseksi. Kasvilajisto on valittu Kirkkonummen asemapuistolle
tyypillisistéa lajeista. Asemapiirros 1960-luvulta.

Vanhoja kasvilajeja ja puiston elementtejd ovat mm. Douglas-
kuusi, jalavat, siperianlehtikuusi, suomenpihlaja, lehmusrivi,
orapihlaja-aita, hortensia, syreenit, jasmikkeet seka erilaiset
kesakukkaryhmat.

LEHMUSRIVI TAYDENNETAAN
TASAVALISEKS]

Né&kymé puistosta asemalle. Alustava suunnitelma puiston palauttamiseksi aikaisempaan loistoonsa, perinteisen asemapuiston henkiseksi.

13
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Kirkkotorin terassipuisto

Pysékaéintialueen ja alatorin vélisen pienen puistikon rinne terassoi-
daan. Terassit viettavét eteldan ja on siten miellyttavé oleskelupaikka
palvelujen lahelld. Puiston yleisilme on hyvin yksinkertainen ja erilaisia
materiaaleja on niukasti. Terassointi on ratkaistu luonnonkivituki-
muurilla. Tasanteet on nurmetetaan ja terasseille istutetaan kukkivia
pikkupuita.

Ervastinpuistikko

Ervastinpuistikon pienipiirteisyys luo vastapainon Ervastintien nayt-
tévélle lehmuskujanteelle. Puiston sijainti keskeisella paikalla luo
korkeat laatutavoitteet seka haasteen kulutuskestévyydelle ja lapikulun
ohjaukselle. Puisto on jasennelty siten, etta se tavoittaa ohi- ja lapi-
kulkijat eri suunnilta. Puistikko on ilmeeltddn moderni hedelméatarha.
Puistikkoa reunustava nelja metria leved pensasvyodhyke luo kehykset
viheralueelle. Tavoitteena on koko kesén kukkiva ruusuryhma. Puis-
ton keskusaukea on kivituhkapintainen. Puiston “hedelmépuut” ovat
erilaisia koriste- ja marjaomenapuita. Puiden kasvaessa niiden lehvas-
ton valaistuksella korostetaan puiston viihtyisyytta. Sahkovaraukset
my&hempaa valaistusvarustusta varten on syyta toteuttaa puiston
rakentamisen yhteydessa. Puiden alle sijoitetaan penkkeja.

Puiston etelapuolella on pieni pysakaintialue. Se maisemoidaan osaksi
Ervastinpuistikkoa. Pysakdintialue rajataan Ervastintien puolelta mata-
lalla muurilla ja lansipuolelta pensasistutuksin. Talla tavoin pysakainti
piiloutuu puistokokonaisuuden sisélle.
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MATTOMAINEN
PERENNARYHMA
ESIM TUOKSU-
KURJENPOLVI/
JATTIPOIMULEHTI
+ SIPULIKUKKIA ESIM.
VALKONARSISSI
LATTATERASRAJAUS,
NAKEMAKORKEUS 15 CM

A

Asematien puistikko

Asematien puistikko on moderni Kkorttelipuisto. Puiston jasentelyn
kantava idea on luoda pinnoille selkeét struktuurierot kasvillisuuden
ja pintamateriaalien avulla. Sileat nurmipinnat ja karkeat perenna-
pinnat luovat rytmikkdan ja modernin kokonaisuuden. Tavoitteena
on kevaasta syksyyn kukkiva, mattomainen perennaryhma. Peren-
nalajeiksi sopivat esim. kurjenpolvet, erityisesti tuoksukurjenpolvi.
Kukintaa voidaan pidentéda sipulikukkaistutuksin, jotka istutetaan
perennaryhmiin. Nurmi- ja perenna-alueet on nostettu lattaterasrau-
dalla 15 cm maanpinnantasosta. Rakenne tuo puistolle voimakkaasti
arkkitehtonisen ilmeen ja pitéa viheralueen ja kivituhkan rajan siistina.
Puistoa halkovat kivituhkapintaiset polut. Muutamat pikkupuut tuovat
varjoa alueelle.
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Rovastinpuisto

Rovastinpuisto sijaitsee Rovastinpolun varrella. Se on luonteel-
taan I8hipuisto, jossa on my&s pieni leikkipaikka. Uusista puistoista
Rovastinpuisto on pinta-alaltaan kaikkein suurin ja se tulee olemaan
yksi tarkeimmista kéyttépuistoista tulevaisuudessa. Puisto yhdistaa
kulttuuritoiminnot, kirkon ja kaupallisen keskuksen. Samalla se on
térked yhteys Gesterbyn ja keskustan valilla. Suunnittelussa koros-
tuu ndkymaakseli Overbyntieltd kirkon suuntaan. Kaareva kevyen
liikenteen vayla jatkaa kirkkoa myétailevan historiallisen Tapulipolun
(entinen Kuninkaantie) linjaa. Matalat pensasistutukset on massoiteltu
kaytavan suuntaisesti. Reuna-alueilla voidaan kayttaa myos korkeam-
pia pensaita. Nain puistoon saadaan kerroksellisuutta kasvillisuuden
avulla. Puiston keskelle sijoitetaan leikkipaikka. Muutamat kookkaat
maisemapuut (esim. tammi) jasentavat viheraluetta.

Jolkbynjoen laakso

Jolkbynjoen laakso on keskustan tarkein maisematila, joka on syyta
jattaa avoimeksi. Jokilaakso on yhtendinen laaksotasanne, jota ra-
jaavat komeat, osittain paljaat kalliot itdpuolella. Kallioseldnne luo
kehykset koko Kirkkonummen keskusta-alueelle.

Jokiuoman kasvillisuutta lisétaan siten, ettéd se muodostaa yhtenaisen
kasvillisuusvyéhykkeen. Tavoitteena on kerroksellinen kasvillisuus,
joka sisaltéda matalia niittykasveja (esim. mesiangervo, rantakukka),
pensaita ja puita. Yhtendinen joenvarsikasvillisuus tuo uoman esille
ja muodostaa voimakkaan maisemaelementin. Joenvarsikasvillisuu-
deksi sopii mm. tervaleppéa ja pajut. Samalla puusto antaa tuleville
Kirkkolaakson kortteleille tuulensuojaa. Nykytilassa joki on samea
ja virtaamat ovat vahaisia, joten uomaa suojaava ja peittédva puusto
sopii hyvin alueelle. Ennen veden laadun parantamista patoaminen
ei ole suositeltavaa.

Aktiiviset toiminnot tulee sijoittaa asutuksen laheisyyteen. Puistossa
voi olla pieni leikkialue, pallokentta ja palstaviljelytoimintaa. Muutoin
puisto tulisi pitdd avoimena niittypuistona. Niittyyn voidaan kylvaa ko-
ristekukkia, esim. auringonkukkia ja ruiskukkia, joita asukkaat saavat
kaydéa kerddmassa.

Vanhan Rantatien pohjoisosaa kehitetdén urheilupuistona. Ratkaisut
sovitetaan luontevasti avoimeen ndkymaan ja jokiuoman jatkuvuus
maisemassa turvataan.

Luostarinrinteen puistikko

Luostarinrinteen puistikko sijaitsee Munkinméaen eteldpuolella. Puis-
tikosta aukeaa pitkat ndkymat alas jokilaaksoon ja osittain paljaille
kallioselénteille. Munkinmaki luo voimakaan selustan pienelle puisti-
kolle. Puistikkoa kehitetdan aukiomaisena nakbalapaikkana, jota puut
reunustavat. Pienen puistikon ilme halutaan pitdd mahdollisimman
kevyenad, joten korkeita pensasistutuksia valtetdan. Oleskelualue
voidaan toteuttaa esim. kivituhkapintaisena aukeana penkkeineen.
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Asemaympadristé

Rautatieasemaa radan molemmin puolin hallitsee laajat lityntépysa-
kointialueet ja pysakdintitalot. Miljodn vehreytta lisdtdan Asemakaa-
ren/Ervastintien katupuuriveillda. Asema-aukio, liikenneterminaalin
bussiaukio ja radan eteldpuolen aukio peruskorjataan uusin betonikivi-
pinnoittein, puuistutuksin, levahdyskalustein ja pyoratelinein, joista
osa on katoksellisia.

Saattoliikenteen pyséakointialueet rajataan puu- ja pensasistutuksin.
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Suunnittelun Iahtékohdat

Terminaalialueen yleissuunnitelma on esitetty aiemmin Esisuunnitteli-
jat Oy:n laatimassa Kirkkolaakson liikennesuunnitelmassa (22.2.2005)
ja samanlaisena Kirkkonummen asemanseudun yleissuunnitelmassa
(4.3.2004). Suunnitelma liittyy WSP LT-Konsultit Oy:n laatimaan kun-
takeskuksen laatu- ja ymparistdsuunnitelmaan.

Suunnittelun tavoitteet

Linja-autoaseman alue on keskeinen ja toiminnallisesti tarked osa
Kirkkonummen keskustaa. Alue sijaitsee Kirkkonummentien naky-
man péaatteend rajautuen eteldssa rautatiehen. Suunnitelmalta ja
toteutukselta edellytetaan kaupunkikuvallisen asemansa ja runsaiden
asiakasvirtojensa vuoksi korkeaa laatua. Toimivuus ja viihtyisyys
ovat alueen uudelleenjarjestelyn kannalta oleellisia. My&s luontevaa
kytkeytymisté kaupunkirakenteeseen pidetaan tarkeana.

Liikennejarjestelyt

Edellisistd suunnitelmista poiketen Asemankaari jatkuu ita-lansi-
suuntaisena suunnittelualueella. Bussit ajavat laitureille Aseman-
kulman suunnasta. L&htdlaiturit toimivat vinopysékaointiperiaatteella.
Saavuttaessa asemalle bussit pysékéidaan jonoon. Tulolaiturilla on
tilaa yhteensa kolmelle bussille ja laht6laitureilla kuudelle. Liséksi
Asemankaaren varrella on tulolaiturin pohjoisreunassa kaksi bussien
pysakdintipaikkaa esim. valiaikaiseen pysakaintiin.

Terminaalin kevyenliikenteen saavutettavuus eri suunnista on toimiva.
Asemankulman viereinen erikoisleveé kevyen liikenteen vayla johtaa
kulkijan suoraan linja-autoasemalle keskustan suunnasta. Asematien
kevyenliikenteenraitti sivuaa suunnittelualuetta. Pysakdintilaitoksen
pohjoispuolella puistikossa sijaitseva koillis- lounais-suuntainen kevy-
en liikenteen raitti yhdistdd ndma kaksi paa kevyen liikkenteen vaylaa
toisiinsa. Alueelle on suunniteltu yhdeksén suojatieté jalankulkuyhte-
yksien tueksi.

Pyérapyséakéinnille on esitetty paikat radan varresta puiden vélista
n. 50 polkupyorélle. Paikkamaara voidaan myShemmin tarvittaessa
kaksinkertaistaa sijoittamalla telineet kaikkien puiden valiin.

Pysakadintilaitos

Tassa suunnitelmassa esitetty n. 300 autopaikan pysak®éintilaitos
on paajulkisivultaan Asemankaaren suuntainen. Laitoksen taakse
jaa pohjoispuolelle néin tilaa puistikolle ja kevyen liikenteen yhte-
ydelle. Ajo pysakaintilaitokseen tapahtuu Asemankulman puolelta.
Pysékdintilaitos on ns. puolikerrosratkaisu. Ensimmaéinen parkkitaso
on n. + 7,7 m tasossa. Tassé vaiheessa on mahdollista ajaa puoli
kerrosta alas puolitasokellariin tai kaarirampin kautta puoli kerrosta
ylés seuraaville pyséakdointitasoille. Puolitasokellari (46 ap.) soveltuu
parhaiten saanndlliseen erikoispysakaointiin esim. alueen tyéntekijdille.
Ajo alimmalle tasolle vaatii jyrkén k&&nnoksen laitoksen sisaénkayn-

nilla, joten alatason kayttd soveltuu ohjatumpaan kayttdén. Sopivia
kayttdperiaatteita ja ajojarjestelyjd ohjaavia merkintdja on harkittava
jatkosuunnittelun yhteydessa.

Yleinen pysékéinti on luontevaa ohjata sujuvuuden takia leveédn ja
loivan kaarirampin kautta sisdéntulo- ja ylempiin kerroksiin. Laitoksen
ylin kerros toimii kattopysékéintina.

Pysakaintilaitoksen ulkoarkkitehtuurin laatuvaatimus on aiemmin esi-
tettyjen kaupunkikuvallisten seikkojen vuoksi korkea. Suunnitelmassa
on pyritty sopivan pienipiirteiseen massoitteluun ja materiaaleihin.
Pysakaintilaitos voidaan toteuttaa terasrungolla ja betonivalipohijilla.
Kysymyksessa on lammittamatdn tila, joten julkisivut voidaan toteuttaa
ilmavana vaakasaleikolla. Sale-elementtien materiaaliksi ehdotamme
jauhepolttomaalattua terasta. Tarkemman suunnittelun vaiheessa
voidaan harkita saleikén varia, jolla on mahdollista luoda terminaalialu-
eelle ilmettd. Porrastornit esitetdén toteutettavaksi teras-lasirakenteina
korostaen siroja rakenteita ja lapindkyvyytta. Erityishuomiota kannattaa
kiinnittaa detaljisuunnitteluun ja materiaaleihin ihmisten kulkureiteilla
seka silman ettéd kaden korkeudella.

Aukion ilme

Pysékointilaitos jakaa suunnittelualueen kahteen pé&éatilaan: puis-
tikko ja terminaaliaukio. Varsinaista linja-autoaseman aukiota rajaa
eteldssa rautatie ja pohjoisessa pysakdintilaitoksen pitk& julkisivu.
Kaupunkitilaan tuo vehreyttd puuistutukset. Radan varren nykyiset
lehmukset séastetdan ja niiden ympéristd suojataan juuriritilalla (12
kpl). Asemankaaren molemmin puolin istutetaan uusia puita (esim.
lehmus tai muu iso katupuu). Pyséakéintilaitoksen puolella katupuuis-
tutukset ovat nurmipinnalla. Laitureiden puut ovat kovalla pinnalla ja
niille suositellaan kantavaa kasvualustaa. Koville pinnoille istutettavia
puita (n. 20 kpl) ymp&rdi runkosuojus ja niiden ympéristdé suojataan
juuriritilalla.

Aukio on jaettu toiminnallisiin osiin pintamateriaalien avulla. Aseman-
kaari ja Asemankulma —katualueet seka linja-autojen terminaalialue
on asfaltoitu. Jalkakaytavan pintamateriaali on jatkumoa Asemantien
asfalttikasittelylle. Jalkakaytéva rajataan reunakivella. Lahto- ja tulo-
laiturit ovat kevyen liikenteen alueita, joiden pintamateriaali puolestaan
on sama kuin Kirkkonummentien kevyen liikenteen vaylassa (esim.
betonikivi). Nailla alueilla penkit (n. 4 kpl), odotuskatokset, roskikset
ja pyoraparkit noudattavat ulkoiselta iimeeltdan yhtendista linjaa.
Kadunkalusteiden suunnittelussa paatekijat ovat kestavyys toimi-
vuus ja esteettiset tavoitteet. Keskusta-alueen kadunkalusteiden- ja
varusteiden tyypit on maaritelty WSP LT-Konsultit Oy:n laatimassa
laatukésikirjassa.

Alueen pohjoisosassa on selkeasti rajautuva pienehkd puistikko. Ke-
vyenliikenteen raitin késittelyssé on kéaytetty tehostekiveysta (esim.
roomalainen riviladottu kiveys) samaan tapaan kuin Asematiella.
Tasoeroista johtuen kevyen liikenteen raitti rajautuu Asemankulmalle
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saavuttaessa kivettyyn tukimuuriin. Viheralueen luonne rakennusten
vélissd on urbaani ja toiminnaltaan siihen soveltuisi skeittipuistikko.
Tama edellyttdd melko laajasti pinnoitettua maata. Skeittipuistikon
jatkosuunnittelun yhteydessa maéaritellaén erityisesti tdhan toimintoon
soveltuvat erikoismateriaalit. Muuhun osaan puistoa ehdotetaan ma-
talaa pensasistutusvyohyketta.

Valaistus

Terminaaliaukion valaistus muodostuu liikkennealueiden katuvalais-
tuksesta ja terminaalialueen muusta yleisvalaistuksesta. Yleisvalai-
simia on sijoitettava molemmille laiturivydhykkeille. Jalankulkualueet
edellyttavat paikoitellen lisdvalaistusta. Bussiin sisélle astuttaessa
odotuskatokset antavat tarvittavan valotehon. Ns. maisemointi- tai
tilallinen valo tdydent&a yleisvaloa erikoiskohteiden valaisun kautta.
Tehokeinona toimii mm. puiden sekd pyéraparkkien kohdevalaisu.

Pysakaintilaitos lapikuultavine lasi- ja séleikkdseinineen muodostaa
pimeélla kaupunkikuvassa nékyvéan lyhtymaisen kohokohdan. Es-
teettdbmyyden kannalta onkin hyva, ettd asema-alue tulee nain ollen
nakyvasti merkityksi jo kaukaa.

Pyséakointilaitoksen takana sijaitseva pieni puistikko ja kevyenliiken-
teen raitti valaistaan turvallisuuden ja esteettémyyden nakdékulmat
huomioon ottaen. Tehosteena kaytetaan kasvivaloja ja huomioidaan
skeittaajien tarvitsema riittdva valoteho lahellda maan pintaa.

Keskusta-alueen valaisintyypitys on maéaritelty WSP LT-Konsultit Oy:
n laatimassa laatukasikirjassa. Valaistuksen tarkemmassa suun-
nittelussa noudatetaan Katu 2002 —ohjeistusta sekd EN 12646-2
—standardia.
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Cc KESKUSTAN MATERIAALIT, KALUSTEET
JA VARUSTEET, OHJEISTUS

Pintamateriaalit

Pintamateriaalit muodostavat keskustan julkisen tilan perusilmeen.
Pinnoitteilla voidaan korostaa keskustan rakennetta sijoittamalla nayt-
tdvampaa pinnoitetta ydinkeskustaan ja vaatimattomampaa pinnoitetta
keskustan reuna-alueille. Pinnoitteilla voidaan myds tukea tiettyjen
aluekokonaisuuksien hahmottumista seké johdattavuutta, kuten esim.
Ervastintien liikekatujaksolla ja Asematien raitilla 1&pi keskustan.

Laatuperiaatteet 1 | 1 i | |

Keskustan erityyppiset aluekokonaisuudet korostetaan kullekin alu- —
eelle tyypillisilld pintamateriaaleilla. Erityisen oleellista on pinnoitteella

yhdistaa ja johdattaa keskustassa liikkuja torilta liikekeskustan lapi
Kirkkonummentien joen puoleiselle market-alueelle. Pinnoitteiden

tyypeissé ja variskaalassa noudatetaan kuitenkin tiettya yhtenaisyytta | | |
kirkkonummelaisen ilmeen muodostamiseksi. Kaikki pinnoitettavat

alueet perustetaan kestaviksi, huomioiden niiden kaytté ja maape-

réaolosuhteet. | - | |

Laadun toteuttaminen kaytanndssa  — | | |

Kaikki ajoneuvojen liikennetilat pinnoitetaan asfaltilla. Koko keskustan

reunakivityyppina kaytetaan luonnonkivea (harmaa graniitti). Liikekes-
kustan ja siihen yhdistettavien alueiden pinnoitetyyppi on hiekkapu-
hallettu, vaalean harmaa betonilaatta, nk. roomalainen ladonta. Sita

eldvoitetddn samansavyiselld polttopintaisella luonnonkivella.

Asematien kavelyraitti pinnoitetaan koko matkaltaan asfaltilla, jota I 4 Kivi nro koko
rajataan ja jaksotetaan punasévyisella luonnonkivella ( polttopintainen 1 5 3

tai hakattu). 2 = 1 415x415mm
Alatori pinnoitetaan aikanaan harmaasévyiselld luonnonkivella loivalla - | 2 | 5 4 2 415 x 310 mm
kaariladonnalla, maaston muotoa korostaen. Ylatori pinnoitetaan 1 5 3 310x 310 mm
punaruskeasavyiselld, hiekkapuhalletulla betonikivella (laatta, esim. — 5 6] 5 4 415 x 205 mm
30x30), jonka rajauksissa ja jasentelyssé kaytetdan vahaisessd méaéa- | 3 |4 — 5 | 3 S 310 x 205 mm
rin samansavyista, polttopintaista luonnonkived. Torin ja kirkkoaukion 4| 3 6 205 x 205 mm
pintaan merkitddn luonnonkivelld Kuninkaantien vanha linja, jonka

merkintaa jatketaan pohjoisrinteeseen johtavalla raitilla asfalttipinnan

rajauksena. Roomalainen ladonta.

Asemaympariston aukiot pinnoitetaan betonisella, isolla sauvakivella,
varisdvy vaalea harmaa. Kuviota jasennellaén betonilaattaruudutuk-
sella ( harmaa, hiekkapuhallus).

Pienijakoisten pinnoitteiden ladonnassa huomioidaan erilaisissa

rajakohdissa nk. 7z kiven saanto, eli alle %z kiven leikkauksia ei hy-
vaksyta.
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Graniittikivi V220, harmaa,
_‘_hkarkea ristipddhakkaus

Betonikivi 138x278x80 mm

Reunakiven rajaaminen be-
tonikivill&:

ehja kivirivi 138x278x80 mm
ja viereiset kivet kdannetaan
ja sahataan siten, ettei jaa
alle n. 70x140 mm:n paloja

Betonikiveyksen liittyminen reunakivilinjaan.

I
I
I
|
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[
I
I
|

|
I
|
T T

Graniittireunakivi V300, | Betonikivi 138x278x80 mm [Reunakiven viereiset kivet

harva ristipaahakkaus, sahataan siten, etta puolik-

vérisdvy harmaa kaita kivia kdyttamalla valte-
taéan liian pienet kivenpalat
rajapinnassa.

Vélikaistakiveyksen ladontamalli ja liittyminen kaarevaan reunakiveen.
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Rakenteet ja varusteet

Katutilan kaupunkikuvallisen ilmeen muodostumisessa materiaalit ja
rakenteet ovat tarkedsséa tehtdvassa. Niiden tulee sopia tyylillisesti
yhteen ja muodostaa viimeistelty kokonaiskuva. Erityistd huomiota
tulee kiinnittéda eri rakenteiden yhtymakohtien esteettisyyteen ja kes-
tévyyteen. Pintojen ja rakenteiden laadukas toteuttaminen edellyttéda
perustuksien ja alusrakenteiden hyvéaa toteutusta jotta rakenteet py-
syvat ryhdissdan ja kestavat seka kayttéa ettéd kunnossapitoa

Keskustan katutilan rakenteita ovat tukimuurit, kiinteat istuinreunuk-
set, portaat, luiskat, ajoesteet ym. Varusteita ovat valaisinlaitteet,
liikennemerkkien ja opasteiden tukirakenteet, sdhkdkaapit, kaivojen
kannet ym. Naiden kaikkien laadukas sovittaminen pintarakenteisiin
edellyttaa erityisen tarkkoja detaljisuunnitelmia seké taitoa, rakentajien
motivointia ja valvontaa rakennusaikana.

Laatuperiaatteet

Kaikki pinnasta nousevat rakenteet toteutetaan joko luonnonkivesta
tai teréksesta. Betonirakenteita ei hyvaksytd. Rakenteen sovittami-
sesta pintarakenteeseen on aina laadittava yksityiskohtainen detal-
jikuva/ladontamalli. Rakenteen ja pinnan rajakohdassa kaytetaan
tarvittaessa pintarakenteen vahvistamista, esim. maakosteaa betonia.
Terasrakenteiden tulee olla joko ruostumatonta terasté tai maalattuja.
Kuumasinkittya terasta ei hyvaksyta keskusta-alueella.

Laadun toteuttaminen kdytannéssa

Rakenteiden ja varusteiden sovittaminen kauniisti ja kestavasti edel-
lyttéda tarkkojen detaljisuunnitelmien tekemistd, erityisesti sovitus-
kohdista. Urakoitsijaa sitoviin tuotevaatimuksiin on syyta erityisesti
korostaasovituskohtien esteettomyyden ja kestavyyden kriteereja.
Kaivojen sovittamisessa on suositeltavaa edellyttaa urakoitsijalta
yhden mallikaivon sovituksen toteuttamista ja hyvaksymistd ennen
muiden rakentamista.

Kaikkien teknisten varusteiden terdsosien vari on tumma grafiitin
harmaa RAL 7016.

Graniittikiveys, roemalainen
ladenta, ristipaahakattu

Pylvaan viereiset kivet saha-
taan siten, etta saadaan suo-
rakaiteen muotoinen aukko,

OO

joke lad: ) graniittinoppakivin
50x50x50mm

()

Esimerkki Ervastintielle jalkakéytavélle sijoittuvien erilaisten laitteiden

ympéristén viimeistelysta.

Graniittikiveys, roomalainen
ladonta, ristipaahakattu

Kansiston rajaaminen: graniittikivi
135x275x100 mm, ristipadhakattu.
Viereiset kivet sahataan siten, ettei
jaa alle n. 70x140 mm:n paloja

Yleisohje kiveyksien liittymisestéd kaivoihin ja kansistoihin.
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TR e e,

Graniittikiveys, roomalainen
ladonta, ristipdahakattu

iSO

Tukikehikor rajaaminen: graniittikivi
135x275x100 mm, ristipashakattu. Vie-
reiset roomaiaiset kivet sahataan siten,
ettei jaa alle n. 70x140 mm:n paloja.

1]

|
I
= = i—r

L —ﬁi
SR =

Juuristoritila valurautaa, kahdella huolto-
luukulla. Suojamaataus musta, sdadetta-

va kannatinkehikko.

Esimerkki Ervastintielle jalkak&ytavalle sijoittuvien katupuiden juuristo-

ritilén sijoittamisesta pinnoitteeseen.

YO
Pl
P

DT AR
SRR

855

Rakennuksen reuna
viimeistellaan taydella
kivirivilla 208x208 mm

Ervastintien jalkakaytdvén pinnoitteen sovittaminen

rakennuksen sokkeliin.
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Katukalusteet

Katukalusteita ovat penkit, roska-astiat, pyoréatelineet, istutusaltaat ja
mahdolliset muut erikoiskalusteet. Katukalusteiden kanssa samaan
tyyliperheeseen kuuluu my6s katupuiden juuriritild ja runkosuoja.
Katukalusteet keskustassa ovat erityinen tunnelman ja omalimaisuu-
den antaja, joten on syytad méaéritella kalusteiden tyyli ja yhtenaisyytta
luovat ominaisuudet ja valttda tuomasta eri alueille erilaisia kaluste-

tyyppeja.
Laatuperiaatteet

Keskustan kalusteet ovat valmiskalusteita, joiden jatkuva saaminen on
turvattu pitkalla aikavalilla. Kalustemalleja valittaessa on kiinnitettéava
selvitettdva niiden kunnossapidettavyys ja varastointi samoin kuin
mahdollinen talvikaytto.

Laadun toteuttaminen kdytanndssa

Penkit ovat teras- tai luonnonkivirunkoisia ja puupintaisia. Tyyppeja
on kaksi, selkénojallinen ja kasinojallinen seka selkanojaton malli.
Puuosat ovat saankestaviksi kasiteltyja tai maalattuja. Maalipinta
katsastetaan vuosittain ja uusitaan tarvittaessa. Penkin korkeus tulee
olla 50-55 cm. Penkkien terdsosien vari on grafiitinharmaa (RAL 7016),
kiviosat vaalean harmaata graniittia.

Roska-astioita on kaksi mallia,30 I, 60 | ja 100-140 I. Roska-astian
tulee olla joko maahan perustettu tai niin raskas, ettei se houkuttele
ilkivaltaan. Materiaali on maalattu teras, vari grafitinharmaa (RAL
7016). Osassa roska-astioita on tuhkakuppi. Torialueella tarvittavat
jatteiden suursailiét maaritellaan erikseen. Tarkoitukseen sopivat esim.
syvasailiot (lajittelu), jolloin niiden nékyva rakenne tulee verhoilla/maa-
lata grafiitinharmaaksi (RAL 7016).

Pydratelineitd on kahta tyyppia, runkolukittava teline katutiloihin seka
katoksellinen teline aseman liityntépysakaintipaikoille. Myds yksityisten
toimijoiden suositellaan hankkivan samoja malleja.

Katupuiden juuristoritild on tummaa teréstad. Rungonsuoja on terasta,
maalattu, vari grafiitinharmaa (RAL 7016). Puun tuessa on oltava
enemmaén kuin nelja pystytukea.

Pyséakkivarusteiksi suositellaan terdsrunkoista, padosin lapindkyvaa
katosta kiinteine istuimineen ja roska-astioineen. Katoksen seindan
sijoitetaan linjastoinformaatiota. Pysakkialue pinnoitetaan betonikive-
ykselld, reunakiven viereen sijoitetaan valkea raita ndkévammaisten
huomiovériksi (iso sauvakivi, tiilladonta, vari tumma harmaa). Katok-
seen sijoitetaan pysakin nimi.

Kalusteiden tarkemmat kustannukset ja hintatiedot on esitetty liit-
teessa 1.

Kalustesuositukset

Kvardat-roskakori
C-C 1400

Luma-penkki

m.

e e

Méindal-pollari, upotettava Ludvika-runkosuoja Markgaller-maaritilé Seagull-pyérételine/katos Kalmaruna-ruukku

Kalusteiden toimittaja Vitreo Oy / Nola

Vaihtoehtoiset istuimet

e ensimmaisten kalusteiden hankinta-aikaan tarkistetaan markkinoiden tarjonta, jolloin tavoitteena on I6ytaa istuimiksi hyvin niukkalinjaiset ja tyylikkaat
kaupunkipenkit

o tavoitteena saman muotokielen penkkisarja: selkénojaton seké selkanojallinen ja kasinojallinen

Viborg-penkki Paxa-penkki
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Katutilan ja tonttien rajakohdan eheyttaminen

Keskustassa on yleensd aina rakentumattomia tontteja tai pihoja,
joiden yhtymé&kohta katuun on esteettisesti ja toiminnallisesti epé-
tyydyttava. Julkiset tilat tulee erottaa selkeésti puolijulkisesta tai
yksityisesta tilasta. Talléin kaupunkirakenne on sosiaalisesti toimiva.
Tallaiset tonttirajat tulee kunnostaa tilanteeseen soveltuvalla tavalla.
Rajaavalle rakenteelle haetaan kunnalta toimenpidelupa seké kuullaan
naapureita.

Laatuperiaatteet

Periaatteena on, etté rajaava rakenne soveltuu tontin/korttelin ark-
kitehtuuriin ja pihajarjestelyihin eik& ole ristiriidassa katundkyman
kanssa.

Laadun toteuttaminen kdytanndssa
Rajaavina aiheina voidaan kayttéda seuraavia :

e puurivi, mikali pihandkyma on siisti ja jasennelty
e hoidettu pensasaita, mikali piha on puutarhaluonteinen
e puuaita, mikali arkkitehtuuri I&hialueella on puuvaltaista

e kiviainesmuuri, mikali arkkitehtuuri lahiympéristéssa on tiivista
kivijulkisivua ja/tai kerrostalovaltaista

e aidan korkeus tulee olla min. 120 cm, kerrostaloalueella korkeus
voi olla maksimissaan yhden kerroksen korkeus

e aitoihin sopii portti tai viitteellinen porttikehys
o liikkeiden huoltopihat edellytetdan rajattavaksi

o kaikille pihoille suositellaan istutettavaksi vahintaan yksi puu siten,
ettd sen lehvasto nakyy katundkyméssa

09108 2005

Esimerkkejé kohteen arkkitehtuuriin sopivista rajaustavoista.
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1. Paékatu (keskustaosuus) 2. Paékatu

Valaistus kaupunkikuvassa

Kirkkonummen keskustan rakentuessa voidaan valaistuksella huo-
mattavasti lisdtd kaupunkikuvan laatua pimeaan aikaan. Valaistu
kaupunkikuva koostuu katuvalaistuksesta, jalankulkijan tilojen ma-
talamman mittakaavan valaistuksesta, liikkkeiden nayteikkunavalosta
ja mainoksista sekd kaupunkikuvallisten kohokohtien ja kauniiden
julkisivujen valaistuksesta. Tapahtumia ja juhla-aikoja varten varataan
sé@hkdvedot ja ulosotot erikoisvalaistukselle.

Laatuperiaatteet

Keskustan valaistuksesta on laadittu kokonaisvaltainen suunnitelma,

Siteco, DL 500 MAXI-K

Iridium / Philips

Iridium / Philips

Linjaken rillorm SG254 soveitias
maaniexm, riseyiluiden berfo-
Ty 3 oot Tecden visiaiie
mieen, Vokaiimeisd o e
himmeniyppeinekmien Komponert
ben woatima asenmuti. asolasiver.
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Kirkkonummen keskusta-alueen valaistusperiaatteet

Valaistuksen yleissuunnitelma téht&a pitkalla aikavalilla toteutettavaan
keskusta-alueen valaistuksen uudistamiseen. Keskustan julkiset tilat
valaistaan seka toiminnallisten ettéd kaupunkikuvallisten tavoitteiden
mukaisesti. Keskustan katujen yhtenaisellé valaistuksella voidaan sel-
keyttéa katujen hierarkiaa ja lisatéd keskustan kaupunkimaisuutta.

Valaistustekniset ominaisuudet

Valon vérilampétila on noin 3000 kelvinia (K) Kirkkonummen keskus-
ta-alueella. Lampputyyppina on keskusta-alueilla (paitsi puistoalueilla
elohopea -lamppu) monimetallilamppu tai vastaava lampputyyppi,
joka toistaa hyvin vérit (valkoinen valon vari). Katuvalaisinpylvaat
ovat keskusta-alueella sinkittyja ja maalattuja. Keskusta-alueella
valaisimien tulee olla rakenteellisesti kestavia ja pitkaikaisia seka
helppoja huoltaa.

Tori- ja aukiovalaistus

Tori- ja aukiotilat valaistaan niiden toiminnallisten vaatimuksien mu-
kaisesti; Yla- ja alatorille mahdollinen tapahtumavalaistus seka tori-
myyntid tukeva valaistus (iltatoritoiminta, joulumyyjaiset, markkinat).
Yla- ja alatorien erilaiset ulkoilmatapahtumat huomioidaan ja alueelle
varataan danentoisto- sekd AV-tekniset kayttémahdollisuudet.

Valaisimia valittaessa varmistetaan, etté ne eivat aiheuta haikaisya.
Puistojen valaistus

Puistojen valaisinvalinnassa huomioidaan niiden sopivuus puistojen
tunnelmaan seka nykyisiin puistovalaisimiin.

Julkisivuvalaistus

Rakennusten julkisivuvalaistusta suositellaan (suositetut kohteet va-
laistuksen yleissuunnitelmakartassa) ja ohjeet kiinteistojen valaistuk-
sesta voisi antaa jo rakennustapaohjeissa. Kirkko on jo nyky&aan
valaistu, sen liséksi valaistaan tapuli seka risti ja veistos kirkon
pihamaalta. Vanha ns. Aktian talo seka kirjasto valaistaan osaksi
Kirkkotorin kokonaisuutta. Historiallisesti merkittavia rakennuksia ku-
ten Villa Haga ja rautatieasema valaistaan rakennusten arvokkuutta
korostaen. Naiden lisaksi tulevan kulttuuritalon seka kaupungintalon
julkisivut valaistaan niiden arkkitehtuuria korostaen. Ervastintielle
rakentuvan toimisto- ja liikkerakennuksen julkisivu valaistaan osaksi
kauppakadun kokonaisuutta. Julkisivuvalaisimet voidaan asentaa
osaksi katuvalaistusta.

Joulu- ja juhlavalaistus

Torialueelle tuodaan valaistu joulukuusi joulun ajaksi. Mikali jotain reit-
tiosuutta katetaan, jouluvalaistus voidaan rakentaa katetulle alueelle
valaistujen symbolikuvien ja jouluvalojérjestelmien avulla. Valaistus-
ratkaisut maaritellddn rakennussuunnittelun yhteydessa tarkemmin.
Jouluvalaistus toteutetaan erillissuunnitelman mukaisesti, tdssa suun-
nitteluvaiheessa huomioidaan séhkdntarve.

Kirkkonummentien keskeinen jakso korostetaan vaijerivalaistuksel-
la.

Erikoiskohteiden valaistus

Keskusta-alueella sijaitsevat merkittavéat taideteokset ja muistomerkit
valaistaan osaksi pimeén ajan kaupunkikuvaa.

Kirkkonummen sisadantulovaylien yhteyteen Munkinmékeen seké
Kantatien 51 varteen suositellaan rakennettavaksi pimeé&n ajan maa-
merkit (porttiaihe) valaisemalla esimerkiksi nayttavia lehtikuusia seka
makasiinirakennus. Portiaiheen valaistuksen suunnittelussa voidaan
hyddyntaa valotaiteilijoita.

Ervastintien valaisinpylvéisiin varataan sahkon ulosotto juhlavalais-
tusta varten.

Kalliopaljastumia Jolkbynjoen laakson taustarinteessé suositellaan
valaistavaksi valotaiteen avulla.

Arhusin kévelykatu Tanska, valaisinmalli Aviso (Thorn) + erikois-
pylvés.
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kohde valaisin / valmistaja p (h) pylvés / varsi Kelvin lamppu ja teho
1.Paakatu (keskustaosuus) Siteco, DL 500 MAXI-K 10m 2800 2 x HIT 250W
2.Paakatu Iridium / Philips 10m standardi pylvéas (maalattu) 3000 2 x QL 165/830
3.Liikenne- ja kokoojakatu  Iridium /Philips 8m standardi pylvas (maalattu) 3000 QL 165/830

4 Kevyen liikenteen vaylat  Delo / iGuzzini 5m standardi pylvas (maalattu) 3400 HME 125W
5.Aukiot Tienda 1/ Hess 6m erikoispylvas 3400 HME 125W
6.Puistoalueet Kastrup / Louis Poulsen 5m standardi pylvas (maalattu) 2800 HME 125W

7 Puistolaakson luontoraitti  Argo / iGuzzini 5-6m standardi kartiopylvas (sinkitty) 3400 HME 125W

Padkatu / Kirkkonummentie  Padkatu Liikenne- ja kokoojakatu Kevyen liikenteen vayla Kauppakatu / kdvelyalue Puistoalueet / aseman seutu Purolaakson ulkoiluraitti
Aukiot
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Taide kaupunkitilassa

Keskustan kehittdmisessa yhtena perusajatuksena on Kirkkonummen
leimautuminen taidekaupungiksi. Keskustan kaupunkitilojen, katujen,
aukioiden ja puistojen sarjallisuus, rytmi ja nékyméat tarjoavat julkiselle
taiteelle erinomaisia paikkoja. Taideteoksilla on paikkojen merkitsemi-
sessd ja keskustatilojen laadun kuvastajana tarkea tehtava.

Julkisen taiteen laadun toteuttaminen

Taideohjelman suunnittelu luo puitteet taidekaupungiksi kehittymiselle.
Taideohjelman ja julkisten taideteosten taiteellisen laadun varmista-
miseksi on tarkeaa

e suunnitelmallisuus taideteoksien sijoittelusta hankintaan ja toteu-
tukseen

e kokonaissuunnitelman muodostaminen
o taideteosten taiteellinen taso

Laadun toteutuminen mahdollistuu, kun taideohjelmaa sitoudutaan
kehittdmaan pitkalla aikavalilla seka

o taiteilijat ja taideteokset valitaan ensisijaisesti taiteellisten ansioiden
perusteella

e taideteoksista ja niiden ymparistdon kunnossapidosta huolehditaan
asianmukaisella tavalla

o taideteokset ja niiden sijaintiymparistd huomioidaan myéhemman
rakentumisen tuomissa muutoksissa

Taiteen paikkojen méaarittelyssd huomioidaan

e nakyvat monumentit nakymaakseleilla ja sisdantulossa

e pienemmat teokset aukioilla, pinnoitteissa, alikulkutunneleissa,
e julkisivuissa, rakennuksissa sisalla

e julkisen ulkotilan rakentamisessa on huomioitava varaukset teos-
ten perustuksille ja valaistukselle

Taiteelle on hyva laatia oma kunnossapito-ohjelma.

Taideohjelman laatiminen

Kirkkonummella ei vield ole merkittévasti julkista taidetta ja nyt onkin
mita sopivin ajankohta laatia keskustan julkiskuvan taidepainotteisuu-
den pitkan tahtdimen ohjelma.

Talléin on ratkaistava mm

e julkisen taiteen yhtymakohdat Kirkkonummen kulttuuriseen taus-
taan

o taiteen toteuttamistapa (kilpailut, paikalliset tekijat ym.)

o taiteen toteuttamisen kytkeytyminen kunnallisteknisen rakentami-
sen

o aikatauluun ja rahoitukseen (esim. prosenttitaide, aiheiden kytkey-
tyminen

e ympdristérakentamiseen)

o yhteistyd paikallisten toimijoiden kanssa

o taiteen paikat, mittakaava ja tyyli

Taidekonsepti on suositeltavaa ajoittaa vaiheittain pitkalle aikavalil-
le.

Ohjelman sisélléssa on hyva huomioida mm. seuraavia asioita:
5-vuotissuunnitelma

kokonaiskonseptin suunnittelu, tydryhman perustaminen, rahoitus-
mallista sopiminen, muutaman teoksen toteuttaminen

10-vuotissuunnitelma

yhteistydn rakentaminen yritysten kanssa, teosten toteuttamisen
vakiinnuttaminen, esim. yksi teos/vuosi

15-vuotissuunnitelma

kansainvélisen nakyvyyden tavoittelu, merkittdvan tapahtuman to-
teuttaminen, teos

20-vuotissuunnitelma
uuden kulttuurilaitoksen toteuttaminen, omaleimaisen kulttuuripohjan

vakiinnuttaminen, merkittévia teoksia, kaupungin oma kokoelma,
taidekoulutusta ym.

26

Esimerkkikaavio julkisten taideteosten sijoittamisen mahdol-
lisuuksista Kirkkonummen keskustan alueella.
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Kaytannon toimenpiteet ja jatkotoiminnan turvaaminen
Taideohjelman aloitus

e keskustelu taideohjelman kdynnistamisesta, paatdksen tekeminen
ja aloitusmaararahan osoittaminen hankkeelle

e taideohjelmasta vastaavien henkildiden ja tydryhman nimeami-
nen

e taiteen alan asiantuntijan esim. tuottajan palkkaaminen ohjelman
vetédjaksi projektimuotoisesti ja/tai henkildstén ammatillinen koulu-
tus

o tiedotuksen organisointi ja tiedotusmateriaalin valmistaminen
e toiminnan jatkaminen

e sitovien paatdksien tekeminen

e budjetin osoittaminen hankkeelle

o taideohjelmaan sitoutuminen pitkajaksoisesti

* henkil6ston rekrytointi ja ammattitaidon yllépito Hangon keskustan taideaihe on kiveen Kirjoitettu.

e yhteistyd ja toiminnan turvaaminen alueella toimiville taiteen am-
mattilaisille

o tydskentelytilojen osoittaminen

Eino Leino ja Onerva, Esplanadin puisto 2005. Oulun “Toripoliisi” on kaupunkilaisten rakastama hahmo.
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Opastus ja mainonta keskustassa

Keskustan rakentuessa ja tiivistyessé ja uusien katuyhteyksien toteu-
tuessa laaditaan kokonaisvaltainen liikenteenohjaussuunnitelma, jota
toteutetaan yksittéisten rakennushankkeiden yhteydessa. Keskustas-
sa kaytetaan pienikokoisia likennemerkkeja.

Lisaksi laaditaan kokonaisvaltainen kaupunkiopastussuunnitelma, joka
ohjaa pysakaintiin, palveluihin ja kulttuurikohteisiin. Kaupunkiopastus
kasittdd opaskartan, suuntaopasteet seka jaettavaa ja sahkoista
opastusta. Kaupunkiopastukseen kuuluu myés tiedottaminen ajan-
kohtaisista kulttuuritapahtumista.

Liikkeiden mainosten muodostamaa visuaalista halya hallitaan mai-
nontaa yhtendistavin ohjein.

Laatuperiaatteet

Liikenteenohjauksen suunnittelee ja laatii kunta yleisten sdaddsten
periaatteita noudattaen. Kaupunkiopastuksen suunnittelusta vastaa
kunta yhteistydssé toimijoiden kanssa. Toteuttaminen voi tapahtua
my0s yhteistydssé kustannukset jakaen. Opastusjarjestelman paivit-
tédmisen periaatteet tulee myds suunnitella.

Katutilassa nékyvéan kaupallisen mainonnan periaatteita ovat mainos-
pintojen kohtuullinen koko katundkymaéssa, tyylikkyys ja hyvat mitta-
suhteet julkisivuihin liittyvissa liikenimissa seka katutilaan sijoittuvien
siirrettdvien mainosten kohtuullinen maara ja esteeton sijainti.

Laadun toteuttaminen kdytanndssa

Liikenteenohjauslaitteet pyritdan sijoittamaan samaan linjaan valai-
sinpylvaiden kanssa sekd mahdollisuuksien mukaan samoihin tuki-
rakenteisiin. Keskustan katualueilla suositellaan kaytettdvaksi pieni-
kokoisia liikennemerkkeja.

Kaupunkiopastus on eurooppalaisen standardin mukaisesti perusva-
riltéan ruskea. Palvelukohteita kuvataan tekstin lisdksi symbolikuvin.
Kaupallisia kulttuuripalveluja voidaan opastaa myds katujen nimikilpien
yhteydessd. EU-tunnusta voidaan kayttaa kilvissa. Keskustakarttoja
suositellaan sijoitettavaksi asema-aukioille molemmin puolin rataa,
Ervastintielle ja ylatorille. Kulttuuritapahtumista tiedottaminen on
suositeltavaa sijoittaa keskustakarttojen yhteyteen seka banderolleina
katuvalaisinpylvaisiin Ervastintiella.

Keskusta-alueella liikkeiden ikkunoita saa peittdd mainoksin 20%.
Julkisivujen liikenimille ja —merkeille on haettava hyvéaksynta.... Katu-
tilaan saa sijoittaa nk. A-standeja 1/3 tilaan jalkakaytévan leveydesta
rakennuksen seindn viereen. Sama saantd koskee myds aukioita.
Muutoin kaupallisia mainoksia saa sijoittaa katutilaan vain kunnan
osoittamiin kohteisiin (esim. mahdollinen kunnan sopimus mainoslai-
tetoimittajan kanssa).

Liikealueen kiinteist6t laativat omat kiinteistokohtaiset ohjeet ikkuna-
ja ulkovalomainonnasta seka katutilaan sijoitettavista mainoksista,
jotka on toimitettava kuntaan hyvaksyttavaksi ns. iimoitusmenettelyn
mukaisesti. Koko likealueen kehittdmishankkeita varten tulisi perustaa
ns. keskustayhdistys, joka kasittaa yrittajien lisaksi kunnan edustajia.
Liikeyritysten edunvalvonta ja yhteistydbmuotojen kehittdminen eri
toimijoiden kanssa (mm. kunta) seké@ kuntakeskuksen kaupallisen
vetovoiman voimistaminen ja viihtyisdn ymparistén vaaliminen tulisi
olla ns. keskustayhdistyksen yksi tédrkeimmista tehtavista.
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Toimintavarustus katutilassa

Liike-eldmé&n ja muiden toimijoiden toivotaan aktiivisesti valtaavan
my®0s julkista ulkotilaa toiminnalleen ja tilaisuuksilleen. Toiminnan
sijoittumiselle ja sen edellyttdmalle varustukselle annetaan joitakin
laatukriteereja. Katutilaan sijoittuvaa toimintaa toivotaan ennen kaik-
kea Ervastintielle, Asematielle, yla- ja alatorille seka pienille aukioille
ja puistoihin.

Toimintavarustusta ovat myds kioskit ja muut kausiluontoiset myynti-
kojut, joita varten tarvitaan kunnan lupa.

Laatuperiaatteet

Katutilassa saa liiketoimintaan (liikkeiden ulkomyynti, katukahvilat)
kayttéa julkisivun puoleista reunavyohyketté siten, etté jalkakaytaval-
le/jalankulkutilaan jaa vapaata suoralinjaista tilaa min. 2,5 metria.

Katukahvilat saa sijoittaa samoin periaattein kuin liikkeiden myyntitilat.
Katukahviloita ei tarvitse aidata. Kaikki ulkokahviloiden kalusteet ja
rakenteet tulee hyvaksyttda kunnalla. Muovikalusteet eivéat ole sallit-
tuja. Varustuksella tulee olla yhtenainen varityssuunnitelma.

Laadun toteuttaminen kdytannossa

Kaikesta toimintavarustuksesta tulee olla suunnitelma joka hyvaksy-
tetdan kunnalla.

Esimerkkeja toimintavarustuksen laadusta ja sijoittelusta.

Esteettémyys julkisessa ymparistossa

Kirkkonummen kunnalla on tavoitteena edistaa esteettémyyden toteu-
tumista julkisen ulkotilan kehittdmisen yhteydessa. Esteettémyyden
tarve koskee my6s muita palvelujen tarjoajia, erityisesti liikkeiden ja
muiden palvelujen sisdénkayntien kohdalla.

Laatuperiaatteet

Esteettdmyyden toteuttamisen periaatteena on, ettad esteettémyys-
kriteerit huomioidaan kaikessa uudisrakentamisessa seka julkisen
ulkotilan ja kiinteistéjen peruskorjauksessa. Esteettémyyskasite
sisdltéda esteettoman matkaketjun kodista palveluihin, esteettéman
liikkumisen keskustassa seka nk. sosiaalisen esteettomyyden eli
turvallisuuden. Esteettdmyys kohdistuu kaikkiin keskustarakenteen
alueisiin ja kohteisiin.

Valtakunnallinen SURAKU-ohjeisto (http:\www@hel.fi\helsinkikaikille)
maarittelee esteettdmyyskriteerit useimmin toistuvissa kohteissa kuten
kadulla, sisdadnkaynneissé ja julkisissa oleskelupaikoissa. Liikenne- ja
viestintdministerié on antanut ohjeet esteettdman joukkoliikennevarus-
tuksen suhteen. Naité ohjeita noudatetaan Kirkkonummen keskustan
suunnittelussa ja rakentamisessa.

Laadun toteuttaminen kdytanndssa

Esteiden kartoittamiseksi suositellaan tehtdvaksi Kirkkonummen
keskustan julkisen ulkotilan ja palvelujen esteettémyyskatselmus,
jossa asiantuntijatahona toimii paikallinen vammaisneuvosto. Esteet-
témyyskatselmus paivitetddn maaravuosina. Lisaksi kaikki tarkeimmat
julkisen ulkotilan ja palvelurakennusten suunnitelmat esitellaan vam-
maisneuvostossa, joka antaa niista lausunnon.

Esimerkkejé siséénkayntien esteettémyysratkaisuista.
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Seuraavassa on téarkeimpia esteettomyyskriteereja, joita noudate-
taan

o ulkotilan tilan hahmottamisen selkeys ja kontrastit, hyva yleisva-
laistus

o katuympéristéssa min. 2,5 m esteeton kulkuvayla, nakévammaisten
vaaranpaikkojen varoittavat vari- ja materiaalikontrastit, katuylitysten
kulkua ohjaavat yksityiskohdat sek& portaiden ja luiskien ohjeet
(lammitetyt portaat, 5-8 % luiskakaltevuus, kaksitasoiset kaiteet)

o aukioiden hahmottamista tukevat materiaalit ja tunnisteet
e puistojen turvallisuutta tukeva avoimuus

o joukkoliikennepysékkien valja mitoitus, ohjaava kontrastivari, inva-
paikat pysakaintialueilla

o kaupunkirakennetta tukeva valaistus

e levahdysmahdollisuus 50 m:n vélein, kalusteet suoralinjaisella
vybhykkeella
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D  YMPARISTON SUUNNITTELU,
RAKENTAMINEN JA YLLAPITO

Toimijoiden vastuu ja yhteisty6

Keskustaympariston laadun toteuttamisessa ja yllapidossa kunta on
paavastuussa. Kunta on myd&s vastuussa yksityisten toimijatahojen
yhteistydstéa ja informoimisesta. Kunta vastaa myo6s laadun toteutu-
misen seurannasta ja laatukasikirjan paivittdmisesta. Kunta tiedottaa
laatukriteereisté laajasti kuntalaisia (esim. netti-informaatio, koulujen
opetus, paikallistiedotusvalineet). Kunta vastaa myds lupakaytannén
toimivuudesta ja laatuneuvonnasta.

Kunta vastaa kansalaisorganisaatioiden yhteistyostd (vammaisneu-
vosto, elakelaisjarjestot, kotiseutuyhdistykset ym.).

Toimijat ja kiinteistdnomistajat vastaavat oman alueensa toimivuuden
ja kaupunkikuvan laadusta ohjeistuksen mukaisesti ja noudattavat
lupakaytantoa.

Taulukossa on kuvattu kunnan vastuutahot erilaisissa laatukysy-
mysissa.

kaavoitus ja liikennesuunnittelu

- yleissuunnittelu — kaupunkiarkkitehtuuri seka kaupunkikuvallinen
yleisiime

kunnallistekniikka ja alueidenhoitopalvelut

- hankkeiden (mm. katualueet, kevytliikennevaylat ja puistot)
yksityiskohtainen suunnittelu vuorovaikutuksessa kaavoituksen
ja liikennesuunnittelun kanssa

rakennushankkeiden toteuttaminen ja laadunvarmennus

- siisteys ja laatutason sailyttavat toimenpiteet (mm. viherkasvil-
lisuus seka kalusteiden ja valaisimien korjaaminen)

elinkeinotoimi ja kiinteistohallinto

- sopimukset liikealueen kiinteistdjen ja yrittajien kesken

- ns. keskustayhdistyksen organisointi

- kuntakeskuksen markkinointi ja tapahtumien jarjestaminen
(my6s kulttuuritoimi)

rakennusvalvonta

- asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden mukaisen ra-
kentamisen ohjaus

Ympariston laadun toteuttamisen varmistus

Julkisen ulkotilan toteuttamishankkeet ovat eri aikoina tapahtuvia, eri
urakoitsijoiden toimesta toteutettavia prosesseja. Kunnallisteknisié ja
viherhankkeita varten on valtakunnalliset rakennustapaohjeet, mutta
kokemus on osoittanut, ettd pelkastéan niihin viitaamalla ei toivottu
laatutaso valttamatta toteudu. Jotta yndenmukaiseen, tavoitteena ole-
vaan laatutasoon p&aastéan, on prosessiin siséllytettava urakoitsijan
tuotevastuu laadun toteutumisesta. Tata varten suositellaan kehitet-
tavaksi julkisen ulkotilan toistuvien, tavanomaisten laatumaérittelyjen
tuotevastuut urakkatarjouspyyntoihin sisallytettéavaksi. Taman lisaksi
kussakin erillishankkeessa voi olla siihen liittyvia erityisia tuotevas-
tuumaarittelyja.

Laatua varmistavat periaatteet urakkatarjouspyynnossa

Eri hankkeissa toistuvia yleisluontoisia laatutason tuotevaatimuksia
ovat esim.

e |uonnonkivipinnoitteiden mitoitus-, toleranssi- ja asennustapamaa-
rittelyt

e |uonnonkivien varimaarittelyt, mallikiven hyvaksyttdminen

e betoni- ja luonnonkivituotteiden prototyyppien ja ladontamallien
hyvéksyttédminen

e betonin laatuluokkamaérittelyt esteettisesti vaativissa rakenteissa

e yleensa vérien hyvaksyttdmismenettely

o kalusteiden tyyppihyvaksynta

o koevalaistukset

o design-kalusteiden prototyyppien hyvéksyttdminen

o kaivonkansien sovittamisen tyyppimallien hyvéksyttdminen
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Laadun varmistus toteuttamisen aikana

Urakkatarjouksen laadunvarmistuksesta sopiminen ei viela sindnsa
valttamatta tuota tavoiteltua laatutasoa. Toteuttamisen aikana tydmaa-
toimintaan on siséllytettdva esteettisen laadun asiantuntijavalvonta.
Valvojana voi toimia joko hankkeen arkkitehtisuunnittelija tai raken-
nuttajan arkkitehti. Tarkein vaihe on ennen rakennustéiden alkua ra-
kentajien opastus ja ohjeistus seké yhteinen suunnitelmien lapikaynti.
Talla tavoin rakentajat motivoidaan tavoittelemaan parasta laatua ja
olemaan aktiivisesti yhteydessa asiantuntijavalvojaan. Rakentaja voi
myds tuoda kokemuksensa perusteella laatua parantavia muutos-
esityksia suunnitelmaan. Kaiken kaikkiaan on hyva pyrkia tiiviiseen
yhteisty6hon ja kaytannénldheiseen toimintaan tyémaalla.

Laadukasta kivityété Pietarsaaren kdvelykadulla.
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Kunnossapidon kaytanto

Keskustojen kehittdminen entistd kevytlikennepainotteisemmaksi
tuottaa keskustaan pienimittakaavaisuutta sekd uusia materiaaleja
ja ratkaisuja, joiden kunnossapitoon ei ole totuttuja menetelmia. Jot-
ta laadukkaasti rakennettu, pienipiirteinen ymparistd pysyisi siistina
ja pitkaikaisena, on kunnossapidon kaytantoja sovellettava palvele-
maan paremmin uutta tilannetta. Toisaalta on hyva pitda mielessa,
etté ei kannata toteuttaa sellaista ympérist6d, mita ei voida kohtuu-
della ja ilman suuria investointeja pitdd kunnossa.

Keskustojen kunnossapidossa voidaan etsia uudenlaisia yhteisty6-
muotoja kunnossapitourakoitsijoiden kanssa, esim. hoitoalueiden
yhdistamistd suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja hoitosopimusten sol-
mimista pitemmaksi ajanjaksoksi, jotta urakoitsijan kannattaa hank-
kia mittakaavaltaan pienemp&a hoitokalustoa.

Keskustan osasuunnitelmia laadittaessa on suositeltavaa keskustel-
la ajoissa kunnossapidosta vastaavan tahon kanssa, jotta ratkaisut
ja hoito saadaan tukemaan toisiaan.

Keskusta-alueiden hoidossa on hyva tarkastella aluekokonaisuutta
yli omistusrajojen ja sopia tarvittaessa yhteisista hoitourakoista.

Ympaériston laadun seuranta ja kehittdminen

Ympariston laadun kasikirja on laadittu tietyssa keskustan rakentu-
misen tilanteessa ja siind painottuvat asiat, joita senhetkinen tavoit-
teenasettelu edellyttdd. Laatukasikirjan ensimmaisessa versiossa
kiinnitetddn huomiota vield uusien toimintatapojen kehittdmisen tar-
peeseen ja useat ratkaisumallit vaativat vield kokeilua ja kehittédmis-
ta.

Laatukasikirjan on tarkoitus palvella aktiivisesti kulloistakin kehitys-
vaihetta, joten sité tulee kehittda uusien kokemusten ja toimintatapo-
jen muutosten mukaisesti. Laatukasikirjan paivitysvali voisi olla esim.
5 vuotta, jona aikana on suositeltavaa pitéda parin vuoden vélein kes-
kustaympariston laatukatselmuksia ja arvioida ratkaisumallien ja toi-
mintasuositusten toimivuutta laadun toteutumisessa.

Laatutoiminnalle on suositeltavaa nimeta kunnassa vastuuhenkild,

joka huolehtii laatukasikirjan toimivuudesta, tiedottamisesta, neu-
vonnasta ja kehittdmisesta.
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LITE 1

Kalusteet

Méolndal-pollari, upotettava

Malndal-pollarit voidaan tarvittaessa korjausmaalata alkydimaalilla.
Mallia on saatavana my®gs irroitettavana.

Mitat ja materiaalit

Maanpaallinen korkeus 110cm, putki 133x4mm. Terdsosat on kuu-
masinkitty ja polyesteripulverimaalattu mustiksi, RAL 9005. Perus-
tuskappale irrotettavaan pollariin on kuumasinkitty.

Hinta: 195 €.
Ludvika runkosuoja

Runkosuoja puistojen ja katujen liikennealueille. Ruostemaalattu,
musta. Runkosuojus asennetaan Margaller maaritilaan tai ankkuroida
erityiselld maa-ankkurisarjalla.

Mitat ja materiaalit
Kokonaiskorkeus 190cm | maanpaéllinen korkeus 150cm | sisa @
37cm | ulko @ 40cm

Huolto
Maalattuja rungonsuojia kasiteltdva varovasti vaurioiden valttami-
seksi. Vauriot voidaan korjata polyuretaani- tai alkydimaalilla.

Hinta: 395 €
Markgaller-maaritila

Markgaller-maaritila on valmistettu paksusta valuraudasta ja tarkoitettu
kaikkein kovimmalle kuormitukselle joutuviin kohteisiin. Se on varus-
tettu neljélla ilmastus- ja kasteluluukulla. Maaritildn osat kiinnitetaan
toisiinsa kiinnityssarjalla, johon kiinnitetddn my®&s runkosuojus.

Mitat ja materiaalit
Maaritila, valurautaa: 140x140cm | paksuus 5¢cm | paino 4x76kg
(304 kg)

Laatikko on varustettu puunjuuristolle soveltuvin aukoin, jolloin juuret
paasevat kasvamaan laatikon lapi.

Huolto

Valurauta ruostuu hitaasti ajan kuluessa, mutta se ei vaikuta tuot-
teen toimivuuteen eika kestavyyteen. Katualueen kuluttava vaikutus
hioo ruosteen pois, vrt. esim. valurautaiset kaivonkannet katualueel-
la.

Hinta: 620 €.

Kalmarurna-ruukku

250 litrainen ruukku on riittdvan suuri pienten puiden istuttamiseen.
Ruukku on tehty raudoitetusta, lapivarjatysta betonista, véri terrakotta.
Sisaruukussa on nostolenkit kasittelyn helpottamiseksi. Ruukku on
rei’itetty pohjasta. Kalmarurnaa on kaksi eri kokoa. Ruukku kannattaa
ottaa siséruukulla ja altakastelusailiolla.

Mitat
Suuri ruukku: korkeus 112cm, @ 125cm, ruukku 870kg, vati 100kg,
tilavuus 250 I.

Hinta sisaruukulla ja altakastelusailiclla 1230 €.
Seagull-pyérateline/katos

Katoksen saa yksi- tai kaksipuoleisena kolmen pituisena; 4, 6 tai 8 met-
rid. Muut pituudet tarjotaan erikseen. Katos voidaan varustaa sivu- ja
taustalaseilla. Maalausta voidaan tarvittaessa korjata alkydimaalilla.

Mitat ja materiaalit

Pilareiden vali k-k 200cm, kokonaissyvyys yksipuoleiselle telineelle
205cm | kokonaissyvyys kaksipuoleiselle telineelle 360cm | takareu-
nan korkeus 160cm | etureunan korkeus 210cm.

Pilari: 121x4mm. Kattokannattaja: 60,3x5mm. Pidikerunko:
76,1x3,65mm. Kattotuolit: 10mm laserleikattua terasta. Katto: 4mm
Lexan Exell polykarbonaatti. Sivu- ja tausta-lasit: 6mm karkaistua lasia.
Kaikki terasosat sahkosinkitty, polyesteripulverimaalattu mustiksi RAL
9005. Muut RAL-vérit tilauksesta.

Hinta: Yksipuolinen, 10 py&réapaikan teline, pituus 4,4m, 4950 €.
Kvadrat-roskakori

Nelidperforoidut roskakori ja tuhka-astia julkisiin tiloihin. Korin ulkokuori
on 2mm paksu, sen pussinpidike on taittuva. Kiinnitysvaihtoehdot ovat
pylvaskiinnitys ja maahan upotus. Pylvaskiinnityssarjat on kuuma-
sinkitty. Voidaan tédydentaa Kvadrat-tuhkakupilla, jossa tyhjentémista
helpottava RST-sisaastia.

Hinta: Kvadrat-roskakori, umpikannella, upotettava, musta 490 €.
Luma-penkki katualueille

Luma-penkit muodostavat tuoteperheen, jota voi monipuolisesti kayt-
taa katualueilla ja urbaanissa ympéristossa. Molemmissa penkeissa on
pituus valittavissa. Jalat pulverimaalattua terasta, kiinnitys upotettava.
Istuinosa on &ljyttya tammea.

Hinta: Luma penkki, 180 x 42 cm, 6ljytty tammi, upotettava, 820 € .

Luma penkki, 260 x 42 cm, 6ljytty tammi, upotettava, 1135 €.
Luma titan, 180 x 80 cm, 6ljytty tammi, upotettava, 1140 €.
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Haga-sohva keskustapuistoihin

Sohvat ovat valkoiseksi peittomaalattua mantya. Kalusteiden mitoi-
tuksessa on huomioitu vanhukset ja liikuntarajoitteiset. Kalusteet on
helppo purkaa talviséilytysta varten. Sohvia on kolme eri pituutta ja
niitd voi vaihdella kohteen mukaan. Kalusteet ovat vakiona vapaasti
seisovia. Ne voidaan kiinnittd&d alustaan erillisilla kiinnitysraudoilla.
Valkoisen maalauksen voi tarvittaessa korjata alkydimaalilla.

Hinta: Haga-sohva, valkoinen 130cm, syvyys 50cm, paino 25kg
520 €.

Haga-sohva, valkoinen 171cm, syvyys 50cm, paino 35kg, 575 €.
Haga-sohva, valkoinen 226cm, syvyys 50cm, paino 45kg, 750 €

Kalmarsund-sohva

Kalmarsund-sohva Jolkby jokilaaksoon. Sohva on helppo kiinnittaa
alustaan maahan upottamalla. Kalmarsund-sohvia on kahden- ja
kolmenistuttavan sohvina. Selkanoja ja istuin 6ljyttya tammea, jalat
mustat RAL 9005. Kaikki runko-osat on hiekkapesty, sahkdsinkitty,
keltapassivoitu ja pulverimaalattu.

Huolto
Puu- ja terdsosat voidaan korjausmaalata alkydimaalilla. puuosat
Oljytdan kahdesti vuodessa. Tammi patinoituu ulkokaytossa.

Hinta: Kalmarsund-sohva, 6ljytty tammi, pituus 131 cm, 935 €.
kalmarsund-sohva, 6ljytty tammi, pituus 187 cm, 1080 €.

Pysakkikatos

JCDecauxin katos on lapinakyva ja kevyen tuntuinen. Soveltuu hyvin
keskusta-alueen pysakkikatokseksi. Korkeatasoiset rakennemateriaa-
lit ja turvalasi tekevat katoksesta turvallisen ja kestavan.

Optio

Kirkkonummelle sopii modernit, muotokieleltdan ajattomat ja yksin-
kertaiset kalusteet. Téssa koosteessa esitetty istuinten keskustamalli
tayttéda kaupunkikuvallisen laatuvaatimuksen tyydyttévasti, mutta suo-
siteltavaa olisi 16ytéa keskeisille katu- ja aukiotiloille vield paremmin
kirkkonummelaista omaleimaisuutta ja tyylia korostava malli. Tallaisia
malleja on kehitteilld, mutta tata laadittaessa ei vield ole valmiuksia
suositella niitd. Kun kalusteiden hankinta tulee ajankohtaiseksi, suo-
sitellaan selvitettdvaksi markkinoiden tilanne ja uusimmat vaihtoeh-
dot. Esim. Nolan Paxa-penkkiin on kehitteilld selké&nojallinen versio.
Viborg-penkki edustaa myds haluttua kaupunkikuvallista tyylid, mutta
sen edustus ja selkanojallisen/kasinojallisen version kehhittdminen
on vield auki.
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Paxa-penkki

JJykeva penkki, joka on muotoilultaan rauhallinen ja selked. Penkkia
voidaan kayttaa yksittéin tai pidempind kokonaisuuksina. Jalat ovat
harmaata betonia ja istuinmateriaa-lina 6ljytty tammi, joka on kestava,
mutta harmaantuu ajanmittaan.

Hinta: Paxa-penkki 180cm,syvyys 50cm, korkeus 45cm, paino 150kg,
1675 €.

Viborg-penkki
Viborg-penkki on tanskalaisen Danintran valmistama.

Hinta vuonna 2005: Viborg-penkki selkanojaton 1350 € / kpl ja sel-
kanojallinen 1950 € /kpl.
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LITE 2

Valaisinten kustannukset

Valaistava kohde

Liikennekadut
Liikennekadut

Kevyen liikenteen vaylat
Aukiot

Puistot

Puistolaakson ulkoraitti

Valaisin

Siteco DL 500 Maxi-K
Iridium /Philips

Delo / iGuzzini

Tienda 1/ Hess
Kastrup / Louis Poulsen
Argo / iGuzzini

a-hinta

900 €
800 €
700 €
4000 €
1500 €
700 €



