
Katusuunnitelmaselostus 

Suunnittelukohde: 

Suunnittelukohteena on Jorvaksen rautatieseisakkeen pohjoispuoliset alueet, johon suunnitellaan 

uudet kadut Myllymestarinrinne ja Myllymestarinkuja sekä kaksi pysäköintialuetta.  Uudet kadut ja 

pysäköintialueet perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan Jorvaksenmylly muutos.  

Nykytilanne: 

Jorvaksen aseman pohjoispuolella on yhteys asemalle Jorvaksenkujaa ja polkuja pitkin. Alueella 

oleville kiinteistöille on liittymät joko Masalantieltä tai Jorvaksenkujalta. Muilta osin alueella on 

lähinnä puustoa.  

Suunnitelmaratkaisut: 

Liikenteelliset ratkaisut: 

Myllymestarinrinne 

Katu alkaa Masalantieltä, Autioniityntietä vastapäätä. Katu on suunniteltu 6.00 m leveänä. Kadun 

viereen tulee yhdistetty jalankulku- ja polkupyöräväylä, 3.00 m leveänä.  

Myllymestarinkuja 

Katu lähtee Myllymestarinrinne nimiseltä kadulta. Katu on lyhyt umpikatu, jolta on yhteys alueen 

kiinteistöille sekä uusille pysäköintialueille. Katu on suunniteltu 6.00 m leveänä. 

Masalantie 

Masalantielle tehdään keskisaarekkeellinen suojatie Myllymestarinrinteen risteysalueen itäpuolelle. 

Lisäksi rakennetaan uusi bussipysäkki katoksineen suojatien itäpuolelle.  

LP- ja LPA-alueet 

Alueelle suunnitellaan kaksi pysäköintialuetta. Itäinen pysäköintialue, LP- alue, tulee palvelemaan 

ensisijaisesti liityntäpysäköintiä ja läntinen pysäköintialue, LPA-alue, tulee palvelemaan alueen 

asukkaita.  LP- alueelle tulee yhteensä 36 autopaikkaa, 4 inva-paikkaa ja 10 mopopaikkaa. LPA-

alueelle tulee yhteensä 44 autopaikkaa. LP-alueelta on esteetön kulkuyhteys sekä porrasyhteys 

alueen vieressä olevalle jalankulku- ja polkupyöräväylälle. LPA-alueelta on porrasyhteys alueen 

vieressä kulkevalle jalankulku- ja polkupyöräväylälle.  

Valaistus 

Katujen, jalankulku- ja polkupyöräväylien sekä pysäköintialueiden valaistus tehdään led-tekniikalla. 

Kuivatus 

Pysäköintialueet ja kadut kuivataan hulevesiviemärin ja kaivojen avulla. Hulevesiviemäri purkaa 

kadun vieressä menevään ojaan. Oja siirretään nykyiseltä paikaltaan hieman idemmäksi. Ojaan 

rakennetaan viivytysrakenteita veden viivyttämiseksi. Vedet johdetaan edelleen radan alitse 

rumpuputkea pitkin.  

 



Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

Kadut ja väylät asfaltoidaan. Kadun ja jalankulku- ja polkupyöräväylän välialueelle tulee 

ruskea betonikiveys. Samoin LP-alueen ja Myllymestarinkujan väliselle välikaistalle sekä LPA-

alueen portaiden eteen. LP-alueen ja asemalle vievän jalankulku- ja pyöräilyväylän välinen 

alue toteutetaan myös betonikiveyksellä. Myllymestarinrinteen ja viereisen tontin jyrkkä 

luiska sidotaan kivikorimuurilla.  

LP-alueelle istutetaan pylväsmaisia lehtipuita ja alueen länsiosan LPA-alueelle ja sen 

välittömään läheisyyteen lehtipuita. LPA alueen radanpuoleiseen reunaan laitetaan kaide.  

Portaat LP ja LPA-alueelta asemalle ovat kuumasinkittyjä teräsportaita.  

 

 

 

 



Beskrivning av gatuplan 

Planeringsobjekt: 

Planeringsobjekt är områdena norr om Jorvas järnvägshållplats där man planerar de nya gatorn 

Kvarnmästarbrinken och Kvarnmästargränden samt två parkeringsområden.  De nya gatorna och 

parkeringsområdena baserar sig på den gällande detaljplanen Jorvaskvarn, ändring.  

Nuläge: 

Norr om Jorvas station finns en förbindelse till stationen längs Jorvasgränden och stigar. 

Fastigheterna på området har redan anslutningar antingen från Masabyvägen eller Jorvasgränden. 

Till övriga delar finns det främst träd på området.  

Planlösningar: 

Trafiklösningar: 

Kvarnmästarbrinken 

Gatan börjar vid Masabyvägen, mitt emot Ödesängsvägen. Gatan planeras bli 6,00 m bred. Bredvid 

gatan byggs en 3,00 m bred kombinerad gång- och cykelled.  

Kvarnmästargränden 

Gatan börjar vid gatan Kvarnmästarbrinken. Gatan är en kort återvändsgränd med förbindelse till 

områdets fastigheter och nya parkeringsområden. Gatan planeras bli 6,00 m bred. 

Masabyvägen 

Vid Masabyvägen anläggs ett övergångsställe med mittrefug öster om Kvarnmästarbrinkens 

korsningsområde. Dessutom byggs en ny busshållplats med tak öster om övergångsstället.  

LP- och LPA-områdena 

På området planeras två parkeringsområden. Det östra parkeringsområdet, LP-område, kommer i 

första hand att fungera som infartsparkering. Det västra parkeringsområdet, LPA-område, kommer 

att tjäna invånarna i området.  På LP-området kommer att finnas totalt 36 bilplatser, 4 

handikapplatser och 10 mopedplatser. LPA-området får sammanlagt 44 bilplatser. Från LP-området 

finns hinderfri förbindelse och trappor till gång- och cykelleden bredvid området. Från LPA-området 

finns trappförbindelse till gång- och cykelleden bredvid området.  

Belysning 

Belysningen på gatorna, gång- och cykellederna och parkeringsområdena görs med led-teknik. 

Torkning 

Parkeringsområdena och gatorna torkas med hjälp av dagvattenavlopp och brunnar. 

Dagvattenavloppet mynnar ut i diket bredvid gatan. Diket flyttas något österut från sin nuvarande 

plats. I diket byggs fördörjningskonstruktioner för att bromsa upp vattnet. Vattnen leds fortfarande 

under banan längs ett trumrör.  

 



Ytmaterial, växtlighet och konstruktioner 

Gatorna och lederna asfalteras. På området mellan gatan och gång- och cykelleden får en 

beläggning av brun betong. Det får också remsan mellan LP-området och 

Kvarnmästarbrinken samt området framför LPA-områdets trappor. Området mellan LP-

området och gång- och cykelleden som leder till stationen beläggs också med betong. 

Kvarnmästarbrinkens och den bredvidliggande tomtens branta ramp binds med en 

stenkorgsmur.  

På LP-området planteras pelarformade lövträd och på LPA-området i områdets västra del 

och i dess omedelbara närhet planteras lövträd. Vid LPA-områdets kant mot banan byggs ett 

räcke.  

Trapporna från LP- och LPA-områdena till stationen är varmförzinkade ståltrappor.  

 

 

 

 



JORVAKSENKAARI

JORVASBÅGEN

JORVAKSEN MYLLYTIE

JORVAS KVARNVÄG

MASABYVÄGEN

JORVAKSENKUJA
JORVASGRÄNDEN

MYLLYMESTARINKUJA KVARNMÄSTARGRÄNDEN

MASALANTIE
MASABYVÄGEN

MYLLYMESTARINRINNE

KVARNMÄSTARBRINKEN

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
3059

AutoCAD SHX Text
pp/t

AutoCAD SHX Text
3036

AutoCAD SHX Text
3035

AutoCAD SHX Text
LYT

AutoCAD SHX Text
AP/s

AutoCAD SHX Text
KTY-2

AutoCAD SHX Text
LYT

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
LP

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
3036

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
3036

AutoCAD SHX Text
LPA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
AO/s

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Reuna-alue 1.50 Ajorata 6.00  Välikaista 2.00  Pysäköintialue 18.40  Välikaista 1.30  Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie 3.00  Reuna-alue 7.95  

AutoCAD SHX Text
Reuna-alue 2.85 Ajorata 6.00  Viherkaista 4.95  Pysäköintialue 17.20  Viherkaista 5.00  

AutoCAD SHX Text
Reuna-alue 12.90 Yhdistetty jalkakäytävät ja pyörätie 3.00  Erotuskaista 1.00  Ajorata 6.00  Reuna-alue 2.70  

AutoCAD SHX Text
+12.8

AutoCAD SHX Text
+12.6

AutoCAD SHX Text
+13.2

AutoCAD SHX Text
+12.4

AutoCAD SHX Text
+11.2

AutoCAD SHX Text
+10.7

AutoCAD SHX Text
+10.3

AutoCAD SHX Text
+10.3

AutoCAD SHX Text
+10.5

AutoCAD SHX Text
+10.5

AutoCAD SHX Text
+10.5

AutoCAD SHX Text
+12.2

AutoCAD SHX Text
+14.4

AutoCAD SHX Text
+13.7

AutoCAD SHX Text
+12.3

AutoCAD SHX Text
+14.2

AutoCAD SHX Text
+13.8

AutoCAD SHX Text
+14.7

AutoCAD SHX Text
+17.4

AutoCAD SHX Text
+11.3

AutoCAD SHX Text
+11.5

AutoCAD SHX Text
+10.4

AutoCAD SHX Text
+10.5

AutoCAD SHX Text
+11.4

AutoCAD SHX Text
+10.8

AutoCAD SHX Text
+11.0

AutoCAD SHX Text
+11.2

AutoCAD SHX Text
+13.9

AutoCAD SHX Text
+13.6

AutoCAD SHX Text
+15.5

AutoCAD SHX Text
+15.8

AutoCAD SHX Text
+14.8

AutoCAD SHX Text
+14.0

AutoCAD SHX Text
+8.7

AutoCAD SHX Text
+10.0

AutoCAD SHX Text
+9.9

AutoCAD SHX Text
+9.7

AutoCAD SHX Text
+14.0

AutoCAD SHX Text
+11.0

AutoCAD SHX Text
+10.4

AutoCAD SHX Text
+11.5

AutoCAD SHX Text
+14.4

AutoCAD SHX Text
+13.2

AutoCAD SHX Text
+8.7

AutoCAD SHX Text
+13.3

AutoCAD SHX Text
+12.7

AutoCAD SHX Text
+13.0

AutoCAD SHX Text
+11.2

AutoCAD SHX Text
+10.2

AutoCAD SHX Text
+11.2

AutoCAD SHX Text
+14.1

AutoCAD SHX Text
+14.3

AutoCAD SHX Text
+7.6

AutoCAD SHX Text
+10.3

AutoCAD SHX Text
+13.7

AutoCAD SHX Text
+11.6

AutoCAD SHX Text
+10.7

AutoCAD SHX Text
+10.2

AutoCAD SHX Text
+10.0

AutoCAD SHX Text
+9.8

AutoCAD SHX Text
+11.2

AutoCAD SHX Text
+13.1

AutoCAD SHX Text
+12.7

AutoCAD SHX Text
+12.8

AutoCAD SHX Text
+8.0

AutoCAD SHX Text
+8.2

AutoCAD SHX Text
+9.5

AutoCAD SHX Text
+10.7

AutoCAD SHX Text
pys

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
+14.7

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
pys

AutoCAD SHX Text
pys

AutoCAD SHX Text
44 AP

AutoCAD SHX Text
36 AP, 4 INVA, 10 MP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
Hvv rak 902 PP SN8

AutoCAD SHX Text
32%%D

AutoCAD SHX Text
Katualueen raja

AutoCAD SHX Text
POIKKILEIKKAUS C - C 1:200

AutoCAD SHX Text
Rata-alueen raja

AutoCAD SHX Text
Ratasuunnitelma-aluetta

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
Tsv +0.00+0.000.00

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.025

AutoCAD SHX Text
Ajokaista

AutoCAD SHX Text
Ajokaista

AutoCAD SHX Text
Pysäköintialue

AutoCAD SHX Text
Katualueen raja

AutoCAD SHX Text
Nykyinen  maanpinta

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
Jk+pp

AutoCAD SHX Text
+0.42

AutoCAD SHX Text
-3.52

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
Nykyinen  maanpinta

AutoCAD SHX Text
+0.42

AutoCAD SHX Text
POIKKILEIKKAUS B - B 1:200

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Katualueen raja

AutoCAD SHX Text
Katualueen raja

AutoCAD SHX Text
Pysäköintialue

AutoCAD SHX Text
Nykyinen  maanpinta

AutoCAD SHX Text
Nykyinen  maanpinta

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.025

AutoCAD SHX Text
Tsv +0.00+0.000.00

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
-0.11

AutoCAD SHX Text
+0.81

AutoCAD SHX Text
Ajokaista

AutoCAD SHX Text
Ajokaista

AutoCAD SHX Text
Jk+pp

AutoCAD SHX Text
Kiveys

AutoCAD SHX Text
POIKKILEIKKAUS A - A 1:200

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
Tsv +0.00+0.000.00

AutoCAD SHX Text
0.025

AutoCAD SHX Text
1:2,5

AutoCAD SHX Text
1:2,5

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
-0.42

AutoCAD SHX Text
Nykyinen  maanpinta

AutoCAD SHX Text
Ajokaista

AutoCAD SHX Text
Ajokaista

AutoCAD SHX Text
Jk+pp

AutoCAD SHX Text
Oja

AutoCAD SHX Text
Katualueen raja

AutoCAD SHX Text
Katualueen raja

AutoCAD SHX Text
Kiveys

AutoCAD SHX Text
-1.60

AutoCAD SHX Text
kivikorimuuri

AutoCAD SHX Text
Pys

AutoCAD SHX Text
+18.0

AutoCAD SHX Text
Reunatuki

AutoCAD SHX Text
Pysäkkikatos

AutoCAD SHX Text
Kadun likimääräinen

AutoCAD SHX Text
korkeusasema

AutoCAD SHX Text
Istutettava lehtipuu (esim. rauduskoivu, pihlaja)

AutoCAD SHX Text
Niitty B3

AutoCAD SHX Text
Betonikivi, ruskea

AutoCAD SHX Text
Murske

AutoCAD SHX Text
Lehtipensas, matala

AutoCAD SHX Text
Nurmi A3

AutoCAD SHX Text
Asfalttipintainen jk+pp-tie

AutoCAD SHX Text
Asfalttipintainen ajorata

AutoCAD SHX Text
Vesialue

AutoCAD SHX Text
Kaide

AutoCAD SHX Text
PIIRUSTUSMERKINNÄT

AutoCAD SHX Text
Kuivatus hoidetaan katukohtaisella hulevesiviemäröinnillä  ja puretaan laskuojiin.

AutoCAD SHX Text
Istutettava pylväsmäinen lehtipuu (esim. pilaritervaleppä, pylväshaapa)

AutoCAD SHX Text
Erityiskasvit: viivytysaltaaseen istutetaan kasveja esim. osmankäämi, järviruoko, kurjenmiekka

AutoCAD SHX Text
Järjestetty kiviheitoke #200-400 mm: viivytysojan luiskiin, 

AutoCAD SHX Text
sekaan istutetaan esim. pajun tai järviruo'on pistokkaita sitomaan ja maisemoimaan luiskia 

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivi #500-2000 mm

AutoCAD SHX Text
Kasvillisuuden suoja-aita h=500 mm

AutoCAD SHX Text
Betonikivi, valkea (suojatien varoitusalue)

AutoCAD SHX Text
Valaisin

AutoCAD SHX Text
Betonikivi, musta

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
Madallettu reunatuki

AutoCAD SHX Text
Luiskattu reunatuki

AutoCAD SHX Text
Oja/painanne

AutoCAD SHX Text
Kortteli/Tila

AutoCAD SHX Text
Rakennuskohteen nimi ja osoite

AutoCAD SHX Text
Piirustuksen sis%%228lt%%246

AutoCAD SHX Text
Mittakaavat

AutoCAD SHX Text
Suunnitteluala

AutoCAD SHX Text
1946

AutoCAD SHX Text
P%%228iv%%228ys

AutoCAD SHX Text
KIRKKONUMMEN KUNTA

AutoCAD SHX Text
KATU

AutoCAD SHX Text
Tiedostonimi

AutoCAD SHX Text
Suunnittelijat

AutoCAD SHX Text
Yhdyskuntatekniikan toimiala

AutoCAD SHX Text
Piirustuksen nro

AutoCAD SHX Text
Tontti/Rnro

AutoCAD SHX Text
Investointipalvelut

AutoCAD SHX Text
Hanke nro

AutoCAD SHX Text
Kunnanosa/Kyl%%228

AutoCAD SHX Text
Kaava-alue

AutoCAD SHX Text
Revisio

AutoCAD SHX Text
21.11.2019

AutoCAD SHX Text
Jorvas

AutoCAD SHX Text
Jorvaksenmylly

AutoCAD SHX Text
Katusuunnitelma

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
Suunnittelualueen raja

AutoCAD SHX Text
Suunnittelualueen raja

AutoCAD SHX Text
1:10 000

AutoCAD SHX Text
Liittyy ratasuunnitelmaan

AutoCAD SHX Text
Suunnittelualueen raja

AutoCAD SHX Text
Suunnittelualueen raja

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
Myllymestarinrinne ja  Myllymestarinkuja

AutoCAD SHX Text
Konsultti

AutoCAD SHX Text
Krista Löf, Otto Suoniemi

AutoCAD SHX Text
Poikkileikkaukset

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
Katusuunnitelma.dwg

AutoCAD SHX Text
Sweco Infra & Rail Oy


	Sheets and Views
	2x5t

	Katusuunnnitelmaselostus

