
KATUSUUNNITELMASELOSTUS 

 

1. Suunnittelukohde ja lähtökohdat 

Tämä hanke koskee kadun jatkeen rakentamista Munkinmäentielle Munkinniityn 

asemakaava-alueella Kirkkonummen keskustassa sekä uuden jalankulku- ja 

pyöräilyväylän, Munkinniitynpolku, rakentamista Munkinmäentieltä Tolsan 

rautatieasemalle asti.  

Munkinmäentie on nykyisin asfalttipäällysteinen ja sen kuivatus on hoidettu 

hulevesikaivojen ja hulevesiviemärin avulla. Kadulla ei ole kääntöpaikkaa vaan tarvittava 

kääntyminen hoituu viereisen osuuskaupan parkkialueella. Kadun loppuosan alla menee 

Fingridin omistama Estlink- sähkökaapeli.  

Uusi kadun jatke on suunniteltu lainvoimaisen asemakaavan katualueelle.  

Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä tulee sijoittumaan pääosin rautatiealueelle, jossa ei ole 

voimassa olevaa asemakaavaa.  

 

Katusuunnitelmaehdotukset 

Katusuunnitelmaehdotus käsittää nykyisen Munkinmäentien jatkamisen kaavan 

mukaiselle kääntöpaikalle asti. Kadun viereen tehdään jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka 

ylittää kadun ennen suunniteltua kääntöpaikkaa. Jalankulku- ja pyöräilyväylä jatkuu 

ylityskohdasta edelleen kohti Tolsaa Munkinniitynpolku nimisenä. Väylä kulkee radan ja 

kantatie 51:n välissä ja päättyy Tolsan aseman luona olemassa olevaan jalankulku- ja 

pyöräilyväylään.  

2.1 Liikenteellinen ratkaisu 

Minkinmäentien jatkeen ajorata on suunniteltu 7.00 m leveäksi. Kadun viereen on 

suunniteltu 3,50 m leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä. Jalankulku- ja pyöräilyväylä ylittää 

kadun ennen suunniteltavaa kääntöpaikkaa ja jatkuu kohti Tolsaa 3.50 m leveänä.  

1.2 Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

Pintamateriaalina käytetään kadulla, kääntöpaikalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylällä 

asfalttia. Luiskat sekä kadun ja jalankulku- ja pyöräilyväylän välinen erotusalue 

nurmetetaan. Kadun loppuosalle, nurmialueelle, istutetaan uusia puita. Kääntöpaikan 

keskus tehdään betonikiveyksellä. Reunakivenä käytetään upotettavaa 

betonireunakiveä. Radan ja jalankulku- ja pyöräilyväylän väliin pystytetään aita.  

1.3 Valaistus 

Kadun, kääntöpaikan ja kävely- ja pyöräilyväylän valaistus toteutetaan metallipylväillä ja 

led- tekniikalla.  

1.4 Tasaus ja kuivatus 

Suunnitellun kadun jatke liittyy nykyisen kadun tasaukseen. Kadun ja kääntöpaikan 

kuivatus hoidetaan pinnankallistuksilla, hulevesikaivoilla ja hulevesiviemärillä. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylän kuivatus hoidetaan pinnankallistuksilla ja avo-ojilla.  



BESKRIVNING AV GATUPLAN 

 

1. Planeringsobjekt och utgångspunkter 

Projektet omfattar byggande av en förlängning av gatan till Munkkullavägen på 

Munkängens detaljplaneområde i Kyrkslätts centrum och byggande av en ny gång- och 

cykelväg, Munkängsstigen, från Munkkullavägen till Tolls järnvägshållplats.  

Munkkullavägen är nuförtiden asfalterad och dräneringen av gatan sköts genom 

gatubrunnar och dagvattenledning. Det finns ingen vändplats på gatan, utan nödvändiga 

vändningar sköts på det intilliggande andelslagets parkeringsområde. Under slutet av 

gatan löper elkabeln Estlink som ägs av Fingrid.  

Den nya gatuförlängningen har planerats på ett gatuområde som omfattas av den 

gällande detaljplanen.  

Den nya gång- och cykelvägen kommer att huvudsakligen placeras på järnvägsområdet 

där det inte finns en gällande detaljplan.  

 

Förslag till gatuplan 

Förslaget till gatuplan omfattar en förlängning av den nuvarande Munkkullavägen ända 

till den med planen förenliga vändplatsen. Invid gatan byggs en gång- och cykelväg som 

korsar gatan innan den planerade vändplatsen. Gång- och cykelvägen fortsätter från 

övergångsstället vidare mot Tolls och har namnet Munkängsstigen. Leden går mellan 

banan och stamväg 51 och slutar vid den befintliga gång- och cykelvägen vid Tolls 

station.  

2.1 Trafiklösning 

Körbanan på förlängningen av Munkkullavägen har planerats bli 7,00 m bred. Invid gatan 

har man planerat en 3,50 m bred gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen korsar 

gatan före den planerade vändplatsen och fortsätter mot Tolls. Vägen är 3,50 m bred.  

1.2 Ytmaterial, växtlighet och konstruktioner 

På gatan, vändplatsen och gång- och cykelvägen använder man asfalt som ytmaterial. 

Slänterna och skiljeområdet mellan gatan och gång- och cykelvägen besås med gräs. I 

slutet av gatan, på gräsområdet, planteras nya träd. Vändplatsens mitt byggs med 

beläggning av betongsten. Som kantsten används sänkt betongkantsten. Mellan banan 

och gång- och cykelvägen byggs ett stängsel.  

1.3 Belysning 

Belysningen på gatan, vändplatsen och gång- och cykelvägen byggs med metallstolpar 

och led-teknik.  

1.4 Utjämning och dränering 

Den planerade förlängningen av gatan anknyter till utjämningen av den nuvarande 

gatan. Dräneringen av gatan och vändplatsen sköts med ytlutningar, gatubrunnar och 



dagvattenledningar. Dräneringen av gång- och cykelvägen sköts med ytlutningar och 

öppna diken.  
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PIIRUSTUSMERKINNÄT

yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, asfaltti

ajorata, asfaltti

kadun likimääräinen korkeusasema

uusi valaisinpylväs

reuna-alueet, luonnontilainen/katunurmi

SIJAINTIKARTTA

rumpu

maanpinnan korkeusasema

+4.8

+4.7

hulevesikaivo

Munkinmäentie

Munkinmäki Munkinniitty

istutettava puu

betonikiveys

kolmilanka-aita legi, h=1,4m

upotettava betonireunakivi, h=120

Eko keräyspiste

1990


