Sailytettavan ja/tai istutettavan puuston alue. ° 9.0«

Historiallinen tielinja. _®
Tielinjaus on sailytettava. Katuosuuden suunnit-
telussa ja yllapidossa on otettava huomioon ja
edistettdava sen kulttuurihistoriallisia ja
kylakuvallisia arvoja. Tielinjan osa (Elfvinginkuja),
joka on osoitettu jalankulun ja pyérailyn yhteydelle
(pp, pp/t,) on suunniteltava ja toteutettava ottaen
huomioon historiallisen tielinjan (Suuri Rantatie)
kulttuurihistorialliset arvot.

Muinaismuisto
Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitettu kiinted muinaisjaannds.
Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen,
vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta
koskevista tai siihen liittyvistd suunnitelmista on
pyydettdva museoviranomaisen lausunto.

o

Muu kulttuuriperintékohde.

Muu kulttuuriperintékohde.
Kohteen vahingoittaminen ja havittdminen on
kielletty. Sitéa koskevista suunnitelmista on
pyydettdvd museoviranomaisen lausunto.

Alueella oleva sotahistoriaan liittyva rakenne, joka on

séilytettava.
Alueen osa, jolla sijaitsee sotahistoriaan liittyva
rakenne. Alueen kaivaminen, peittdminen,
muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen
kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista tai
siihen liittyvistd suunnitelmista on pyydettava
museoviranomaisen lausunto.

_®

Suojeltava rakennus. e

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei
saa purkaa. Rakennuksessa ja siihen liittyvissa
talousrakennuksissa ja pihatiloissa suoritettavien
korjaus- ja muutostdiden on oltava sellaisia, etta
rakennusten ja pihan kulttuurihistorialliset,
rakennushistorialliset, maisemalliset ja
kylakuvalliset arvot sailyvat ja/tai tulevat aiempaa
paremmin esiin (ulkoasun palauttaminen).
Rakennuksen ja siihen liittyvien
talousrakennusten muutos- ja laajennustdista on
pyydettdva museoviranomaisen lausunto.
Rakennuksen numerointi viittaa rakennetun
kulttuuriymparistén inventoinnin kohdenumeroon.

YLEISET MAARAYKSET

Autopaikkojen vahimmaismaarat
A-kortteli: 1 ap. / 80 k-m?
- erityisryhmien asuintila: 1 ap. / 150 k-m?
- erityisryhmien kerho- ja yhteistila: 1 ap. / 100 k-m?.
AM-kortteli: 2 ap. / asunto.
AO- ja AP-kortteli: 2 ap. / asunto.
AR-kortteli: 1,5 ap. / asunto.
P-kortteli: 1 ap. / 80 k-m?.
YK-kortteli: 1 ap. / 10 istuinpaikkaa
- asuintilat: 2 ap. / asunto
- kerho- ja yhteistila: 1 ap. / 100 k-m?.
Myymalatila (m): 1 ap. / 40 k-m?.

Omrade fér tradbestand som ska bevaras och/eller
planteras.

Historisk vagstrackning.
Véagstrackningen ska bevaras. Vid planering och
underhall av gatan ska dess kulturhistoriska
varden och varden foér bybilden beaktas och
framjas. Del av vaglinje (Elfvingsgranden) som
har anvisats som gang- och cykelvagsférbindelse
(pp, pp/t,) ska planeras och foérverkligas sa att de
tar i beaktande den historiska vagstrackningens
(Stora Strandvagen) kulturhistoriska varden.

Fornlamning.
Del av omrade, pa vilken finns enligt lagen om
fornminnen (295/1963) fredad fornlamning. Det ar
férbudet enligt lagen om fornminnen att grava,
tacka, andra, skada eller pa annat sétt réra
omradet. Utlatande ska begaras av
museimyndigheten fér planer som berér omradet.

Annat kulturarvsobjekt.

Annat kulturarvsobjekt.
Objektet far inte skadas eller jAmnas med marken.
Om planer som géller det ska man begéra ett
utlatande av museimyndigheten.

Befintlig militarhistorisk konstruktion som ska bevaras.

Del av omrade, pa vilken finns en militarhistorisk
konstruktion. Det ar férbjudet att grava, tacka,
andra, skada eller pa annat satt réra omradet.
Utlatande ska begéras av museimyndigheten fér
planer som berér omradet.

Byggnad som ska skyddas.
Kulturhistoriskt vardefull byggnad som inte far
rivas. Reparations- och dndringsarbeten pa
byggnaden och tillhérande ekonomibyggnader och
gardsomraden ska vara sadana att byggnadernas
och gardsomradets kulturhistoriska,
byggnadshistoriska, landskapsmassiga och
bybildsmassiga varden bevaras och/eller kommer
fram béttre an tidigare (aterstéllande av utseende).
Fér andrings- och utvidgningsarbeten pa
byggnaden samt tillhérande ekonomibyggnader
ska museimyndighetens utlatande inhamtas.
Byggnadens numrering hanvisar till
objektsnummer fér inventering av den byggda
kulturmiljon.

ALLMANNA BESTAMMELSER

Minimiantal bilplatser
A-kvarter: 1 bp. / 80 v-m2
- bostadsutrymme fér specialgrupper: 1 bp. / 150 v-m?
- klubb- och gemensamma utrymmen fér
specialgrupper: 1 bp. / 100 v-m?.
AM-kvarter: 2 bp. / bostad.
AO- och AP-kvarter: 2 bp. / bostadv.
AR-kvarter: 1,5 bp. / bostad.
P-kvarter: 1 bp. /80 v-m2.
YK-kvarter: 1 bp. / 10 sittplatser
- bostadsutrymmen: 2 bp. /bostad
- klubb- och gemensamma utrymmen: 1 bp. / 100 v-m?.
Butiksutrymme (m): 1 bp. /40 v-m?.




Polkupyérapaikkojen vahimmaismaarat
A-kortteli: 1 pp. / 30 k-m?, vahintdan 1 pp. / asuinhuone

AO-korttelialue

Jokaista varsinaista asuntoa kohti saa sallitun
kerrosalan liséksi rakentaa erillisen autotalli- ja
varastorakennuksen, kerrosalaltaan enintdan 40 m?,
lukuunottamatta tontteja, joille on osoitettu erillinen
talousrakennuksen rakennusala ja -oikeus.

A-. AP- ja AR-korttelialueet

Rakentamatta jaava tontin osa, jota ei kayteta leikki- ja
oleskelualueena tai liikenteeseen, on istutettava puista
ja pensaita, mikali maapera- ja maasto-olosuhteet sen
mahdollistavat.

Tontin viherrakentaminen toteutetaan rakentajan
toimesta laadittava erillisen pihasuunnitelman
mukaisesti rakennusluvan yhteydessa. Alueelle on
istutettava rehevia pensas- ja puuryhmia.

Tulevassa rakentamisessa tulee huomioida maatilan
aiheuttamat hairidtekijat.

A-korttelialue

Tontille toteutettavista asunnoista vahintaan kahden tai
kolmen asuinhuoneen asuntojen yhteenlaskettu
huoneistoala saa olla enintdan 50 %. Yhden
asuinhuoneen asuntoja ei saa toteuttaa. Maaraykset
eivat koske erityisryhmien asumista, palveluasumista
eika valtion tukemaa asuntotuotantoa.

Tontille saa rakentaa erityisryhmien asuntoja seka
kerho- ja yhteistiloja.

Tulevassa rakentamisessa tulee huomioida maatilan
aiheuttamat hairidtekijat.

Rakentamistapa

Rakennuksen arkkitehtuurissa ja sijoittelussa tontille
on otettava huomioon rakentamistavan
yhteensopivuus olemassa olevaan rakennuskantaan ja
kyldkuvaan.

Rakennus on suunniteltava siten, ettd sen kattomuoto
jajulkisivukasittely (esim. jasentelytapa, materiaali- ja
varivalinnat) on sopusoinnussa lahiympariston ja
olemassa olevien rakennusten kanssa.

Rakennuksen julkisivun paamateriaali lisaksi
puuverhous, mikali siita ole toisin maaratty.

Varastorakennuksen seka autosuojan julkisivu- ja
katemateriaalin sekéa niiden varisavyjen on oltava
sama kuin korttelin asuinrakennuksissa.

Rakennusten kattomuoto on harja- tai lapekatto, mikali
siita ole toisin maaratty.

Tontin aitaamisessa saa kayttaa perinnekasveja seka
vaihtoehtoisesti matalaa puu- tai kiviaitaa, jonka
korkeus saa olla paasaantoisesti enintdadn 1,2 metria.

Jatepiste tai katettu jatehuoltotila on sijoitettava joko
autosuojan tai pysakdintialueen yhteyteen.

Korttelit 3050-3061, 3114-3115, 3118-3129 ja 3144

Kattomuoto, -kaltevuus ja katemateriaali tulee olla
sopusoinnussa lahiympariston rakennusten kanssa.

Rakennuksen julkisivujen paamateriaali saa olla
puuverhous, paikalla muurattu tiiliverhous tai sen
pinnalle tehty rappaus.

Rakennuksen julkisivuvarina saa olla vaaleat varit,
murretut sinisen, vihreat ja punaisen savyt seka
harmaan ja mustan savyt.

Minimiantal cykelplatser
A-kvarter: 1 cp./ 30 v-m? minst 1 cp. / boningsrum.

AO-kvartersomrade

For varje egentlig bostad far man utéver den tillatna
vaningsytan uppféra en fristaende garage- eller
ekonomibyggnad, maximalt 40 m? vaningsyta, forutom
tomterna déar en separat byggnadsyta och
byggnadsratt fér ekonomibyggnad har anvisats.

A-, AP- och AR-kvartersomraden

Del av tomt som blir obebyggd, som inte anvands fér
lek- och vistelseomraden eller trafik. Trad och buskar
ska planteras om jordmanen och terrdngen majliggér
det.

Grénbyggandet pa tomten genomférs enligt en separat
gardsplan som utarbetas av byggaren i samband med
bygglovet. Pa omradet ska frodiga busk- och
tradgrupper planteras.

| det kommande byggandet ska man beakta stérande
faktorer som férorsakats av jordbruket.

A-kvartersomrade

Av byggnaderna som uppférs pa tomten far bostader
med minst tva eller tre bostadsrum ha en sammanlagd
lagenhetsyta pa hogst 50 %. Bostader med ett
bostadsrum far inte genomféras. Bestammelserna
géller varken boende fér specialgrupper,
serviceboende eller statsstédd bostadsproduktion.

Pa tomten far bostéder fér specialgrupper och klubb-
och gemensamma utrymmen byggas.

| det kommande byggandet ska man beakta stérande
faktorer som foérorsakats av jordbruket.

Byggnadssatt

| byggnadens arkitektur och placering pa tomten ska
man beakta att byggnadssattet passar ihop med det
befintliga byggnadsbestandet och bybilden.

Byggnaden ska planeras sa att dess takform och
fasadbehandling (t.ex. placering, material- och fargval)
ar i harmoni med narmiljén och de befintliga
byggnaderna.

Byggnadens fasad har dessutom huvudmaterialet
trabekladnad, om inte annat bestamts.

Foérradsbyggnadens och bilskyddets fasad- och
takmaterial och deras fargnyanser ska vara samma
som pa bostadsbyggnaderna i kvarteret.

Byggnadernas takform ar sadel- eller pulpettak, om
inte annat bestamts om saken.

| ingardandet av tomten far man anvanda traditionella
vaxter och alternativt lag tra- eller stengardsgard, vars
héjd i regel far vara hégst 1,2 meter.

Avfallsstéllet eller det tackta avfallshanteringsutrymmet
placeras antingen i anknytning till bilskyddet eller
parkeringsomradet.

Kvarteren 3050-3061, 3114-3115, 3118-3129 och
3144

Takformen, -lutningen och tackningsmaterialet ska
vara i harmoni med byggnaderna i naromgivningen.

Byggnadsfasadernas huvudmaterial far vara tra, pa
plats murad tegel eller rappad yta.

Byggnadens fasad far vara ljus farg, brutna blaa, gréna
och réda nyanser samt graa och svarta nyanser.




Korttelit 3130-3135 ja 3138-3140

Kattomuotona tulee olla harja-, lape- tai
pulpettikatto. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5...1:5.

Katemateriaalin tulee olla konesaumattu tai vastaava
pelti tai betonikattotiili.

Tontilla paadrakennusten harjasuunnan on oltava
kohtisuorassa katuun pain

Rakennuksen julkisivun paamateriaali saa olla
puuverhous, paikalla muurattu tiiliverhous tai sen
pinnalle tehty rappaus.

Rakennuksen julkisivun vari on vaalean tai harmaan
savyinen seka vaihtoehtoisesti murretun ruskean tai
oranssin savyinen.

Korttelit 3136-3137 ja 3142-3143

Kattomuotona tulee olla harja-, lape- tai
pulpettikatto. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5...1:5.

Katemateriaalin tulee olla konesaumattu tai vastaava
pelti tai betonikattotiili.

Tontilla paarakennusten harjasuunnan on oltava
kohtisuorassa katuun pain

Rakennuksen julkisivun paamateriaali saa paikalla
muurattu tiiliverhous tai sen pinnalle tehty rappaus.

Rakennuksen julkisivun véri on vaalean tai harmaan
savyinen seka vaihtoehtoisesti murretun ruskean tai
oranssin savyinen.

Meluntorjunta ajoneuvoliikenteen paavayliin
rajoittuvissa kortteleissa (Vanha Rantatie ja
Masalantie)

Korttelien rakennusten paavaylan suuntaisen
ulkovaipan daneneristavyyden on oltava vahintaan 35
dB, mikali ne ovat yli 60 dB:n melualueella.

Korttelien rakennusten paavaylan suuntaiset
parvekkeet on lasitettava, mikali ne altistuvat yli 55 dB
likennemelulle. Parvekkeet on lasitettava
heijastamattomalla lasilla.

Uusien korttelien oleskelualueilla keskidanitaso (LAeq)
ei saa ylittaa 55 dB paivalla eika 45 dB yoélla. Vanhoilla
korttelialueilla ydajan keskidanitaso ei saa ylittaa 50
dB.

Virkistysalueet

Virkistysalueen (VL, VP) maisemallisesti tarkeat ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kasvillisuusalueet seka
puuryhmat ja -rivit on sailytettava tai korvattava uusilla
alueen luonne sailyttaen.

Kvarteren 3130-3135 och 3138-3140

Takformen ska vara sadeltak eller
pulpettak. Taklutningen ska vara 1:2,5...1:5.

Tackningsmaterialet ska vara maskinfogad eller
motsvarande plat eller taktegel av betong.

Takasen pa huvudbyggnaderna pa tomten ska vara
vinkelrat mot gatan.

Byggnadsfasadernas huvudmaterial far vara tra, pa
plats murad tegel eller rappad yta.

Byggnadens fasad ér ljus eller gra nyans och
alternativt bruten brun eller orange nyans.

Kvarteren 3136-3137 och 3142-3143

Takformen ska vara sadeltak eller
pulpettak. Taklutningen ska vara 1:2,5...1:5.

Tackningsmaterialet ska vara maskinfogad eller
motsvarande plat eller taktegel av betong.

Takasen pa huvudbyggnaderna pa tomten ska vara
vinkelrat mot gatan.

Byggnadsfasadernas huvudmaterial far vara pa plats
murad tegel eller rappad yta.

Byggnadens fasad &r ljus eller gra nyans och
alternativt bruten brun eller orange nyans.

Bullerbekdmpning i kvarteren som grénsar till
huvudlederna fér fordonstrafik (Gamla Kustvdgen och

Masabyvégen)

Ljudisoleringen for de i kvarteren belagna
byggnadernas yttre mantel i riktning med huvudleden
ska vara minst 35 dB, om de ligger pa ett bulleromrade
med éver 60 dB.

| de i kvarteren beldgna byggnaderna ska balkongerna
i riktning med huvudleden inglasas som de utsatts for
trafikbuller pa 6ver 55dB.

Balkongerna ska inglasas med icke-reflekterande glas.

Medelljudnivan (LAeq) pa vistelseomradena i de nya
kvarteren far inte 6verskrida 55 dB pa dagen eller 45
dB pa natten. Pa de gamla kvartersomradena far
medelljudnivan nattetid inte 6verskrida 50 dB.

Rekreationsomraden

Rekreationsomradets (VL, VP) landskapligt viktiga och
kulturhistoriskt vardefulla vegetationsomraden och
tradgrupper och tradrader ska bevaras eller erséttas
med nya sa att omradets karaktar bevaras.



Hulevedet

Tontin paéllystetyilla piha-alueella on ensisijaisesti
kaytettava vetta lapaisevaa pintamateriaalia.

Korttelialueella syntyvia hulevesia on ensisijaisesti
viivytettava tonteilla siten, etta viivytyspainanteiden,
-altaiden tai sailididen mitoitustilavuuden tulee olla
vahintdan 0,3 m*/100 m? vetta lapaisematonta
pintamateriaalia kohden.

Viivytyspainanteiden, -altaiden on tyhjennyttava 24
tunnin kuluessa tayttymisesta ja niissa on oltava
suunniteltu ylivuoto.

Hulevesia saa hallitusti ohjata virkistysalueille (VL, VP)
laaditun hulevesien hallintasuunnitelman mukaisesti.

Hulevesien viivytysratkaisun on oltava ensi-sijaisesti
luonnonmukainen.

Katurakenteita saa sijoittaa tontille.

Dagvatten

Pa gardsomraden som &r forses med beldaggning ska i
férsta hand anvands vattenpermeabla ytmaterial.

Dagvatten som uppstar pa kvartersomradet ska i férsta
hand férdréjas pa tomterna sa att
dimensioneringsvolymen i férdréjningssankorna,
-basséngerna eller tankarna ska vara minst 0,3 m%*100
m? fér ytmaterial som inte sléapper igenom vatten.
Fordréjningssankorna och -bassangerna maste
tdmmas inom 24 timmar fran att de har fyllts och de
ska ha planerad éverrinning.

Dagvattnen far kontrollerat styras till
rekreationsomraden (VL, VP) i enlighet med planen foér
behandling av dagvatten.

Lésningen for férdrojningen av dagvatten ska i forsta
hand vara naturanpassad.

Gatkonstruktioner far placeras pa tomten.

Lainvoimainen / vunnit laga kraft

Kunnanvaltuusto / Kommunfullmaktige

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Yt. lautakunta / St. nAmnden

Nahtavana / framlagd, MRL/MBL § 65, MRA/MBF § 27

3.5.-4.6.2021

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

29.3.2021 § 109

Yt. lautakunta / St. nAmnden

10.12.2020 § 142

Yt. lautakunta / St. ndmnden

28.9.2017 § 45

Mittakaava/Skala 1 2000

Piirtanyt/Ritad av

R. Ala-aho / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

n KIRKKONUMMEN KUNTA Kaavoitus
KYRKSLATTS KOMMUN Planlaggning
POHJOIS-JORVAS
NORRA JORVAS

Asemakaava ja asemakaavan muutos
Detaljplan och detaljplanedndring

Paivays/Daterad

29.3.2021

Laatinut/Uppgjord av

Kaavoitusarkkitehti/Planlaggningsarkitekt

Pohjakartta tayttaa JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatimisen vaatimukset.

VM:nn.nn.nnnn

Baskartan uppfyller kraven i férordningen om JHS 185 Uppréattande av baskartor for detaljplaner. Mlttauspaalllkko

Ver Ay

Piirustus n:o/Ritning nr.

3427

Hanke/Projekt

35301

MARKKU KORHONEN
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Asuinkortteleiden mitoitus/tonttitehokkuudet
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